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Ãëàâíûì ïðåèìóùåñòâîì

ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï ÿâëÿåòñÿ

âûñîêàÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü

è ñâåòîâàÿ îòäà÷à äî 104 ëì/Âò.

Øèðîêèé äèàïàçîí öâåòîâûõ

òåìïåðàòóð, ìíîæåñòâî òèïîâ

ïî ìîùíîñòè è äëèíå,

ðàçíîîáðàçíûé äèçàéí êîëá

äåëàåò ýòè ëàìïû ëó÷øèì

âûáîðîì äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷

îáùåãî îñâåùåíèÿ.

Ñàìûå ìàëåíüêèå

ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû TL

(TL 4Âò—TL 13Âò) âûïóñêàþòñÿ

â âåðñèÿõ Standard è Super 80

è èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ

îñâåùåíèÿ îãðàíè÷åííîãî

ïðîñòðàíñòâà, íàïðèìåð çíàêîâ,

âèòðèí, àâàðèéíûõ âûõîäîâ

è ò.ï.

Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû TL-D

(TL-D 15Âò — TL-D 70Âò)

âûïóñêàþòñÿ â âåðñèÿõ Standard,

Super 80 è De Luxe. Ýòè ëàìïû

ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ

ïðàêòè÷åñêè ïîâñåìåñòíî êàê

â íàðóæíîì, òàê è âî âíóòðåííåì

îñâåùåíèè: â îôèñàõ, â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, íà ïðîìûøëåííûõ

ïðåäïðèÿòèÿõ, â ìàãàçèíàõ,

ãîñòèíèöàõ, ìóçåÿõ è ïðî÷.

Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû TL-D

Reflex âûïóñêàþòñÿ ñî

âñòðîåííûì îòðàæàòåëåì,

ðàññåèâàþùèì ñâåò íà 200

ãðàäóñîâ ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ

ëàìïû. Ýòî ïîçâîëÿåò

íàïðàâëÿòü ñâåòîâîé ïîòîê

áåç èñïîëüçîâàíèÿ âíåøíåãî

îòðàæàòåëÿ. Ýòè ëàìïû

èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ìîäåðíèçàöèè

óæå èìåþùèõñÿ îñâåòèòåëüíûõ

óñòàíîâîê, ïîäñâåòêè äîðîæíûõ

çíàêîâ, íàïðàâëåííîãî

îñâåùåíèÿ è â äðóãèõ

ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îáëàñòÿõ.

Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû TL5

ñ òðóá÷àòîé êîëáîé äèàìåòðîì

16ìì (TL HE 14Âò — TL HE

35Âò, TL HO 24Âò — TL HO

54Âò, TL5 Circular) èäåàëüíî

ïîäõîäÿò äëÿ ïîäâåñíûõ,

âñòðàèâàåìûõ â ïîòîëîê

è ñòåíû ñâåòèëüíèêîâ,

äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ëþáûõ

óñòàíîâêàõ îáùåãî îñâåùåíèÿ:

â îôèñàõ, ìàãàçèíàõ, øêîëàõ,

ãîñòèíèöàõ è ðåñòîðàíàõ, íà

ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ.

Ëàìïû TL5 HE íàõîäÿò ñâîå

ïðèìåíåíèÿ â îñâåòèòåëüíûõ

ñèñòåìàõ, ãäå âàæíóþ ðîëü

èãðàåò ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè,

à ëàìïû TL5 HO — òàì, ãäå

îò ëàìï òðåáóåòñÿ âûñîêàÿ

ñâåòîîòäà÷à.

Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû TL RS

(TL RS 20Âò — TL RS 65Âò) —

ýòî áåññòàðòåðíûå ëàìïû,

êîòîðûå îñíàùåíû ýëåêòðîäàìè

ìàëîãî ñîïðîòèâëåíèÿ (ñòàíäàðò

ÌÝÊ 60081). Ïðèìåíÿþòñÿ

â íàðóæíûõ îñâåòèòåëüíûõ

ñèñòåìàõ, êîòîðûå íå ïîäõîäÿò

äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ëàìï

ñ êîëáîé äèàìåòðîì 26 ìì

èç-çà íèçêîé òåïëîèçîëÿöèè

ïîñëåäíèõ.

Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû TL-X

(TL-X 20Âò — TL-X 65Âò) —

áåññòàðòåðíûå ëàìïû

ñ îäíîøòûðüêîâûì áåçèñêðîâûì

öîêîëåì Fa6 — ïðèìåíÿþòñÿ

îáû÷íî äëÿ óñèëåíèÿ ìåð

ïðîòèâîïîæàðíîé è

ïðîòèâîâçðûâíîé áåçîïàñíîñòè.

Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû TL-M

RS (TL-M RS 40Âò—TL-M RS

140Âò) ïîäõîäÿò äëÿ îñâåùåíèÿ

õîëîäíûõ ïîìåùåíèé èëè äëÿ

íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ïðè

òåìïåðàòóðå äî -20°Ñ.

Ëàìïû TL-M 115/140Âò

ïðèìåíÿþòñÿ â îñâåòèòåëüíûõ

ñèñòåìàõ ïîâûøåííîé

ìîùíîñòè.

Â ñåìåéñòâî MASTER

îáúåäèíåíà ïðîäóêöèÿ âûñøåãî

êà÷åñòâà, ýêîíîìè÷åñêóþ

ýôôåêòèâíîñòü êîòîðîé

îáåñïå÷èâàþò

ýíåðãîñáåðåãàþùèå ôóíêöèè,

êà÷åñòâî îñâåùåíèÿ, ñðîê

ñëóæáû ëàìï è ìèíèìàëüíîå

âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ

ñðåäó. Ïðîäóêöèÿ ýòîãî

ñåìåéñòâà îòëè÷àåòñÿ

íåèçìåííî ïðåâîñõîäíûì

êà÷åñòâîì îñâåùåíèÿ íà

ïðîòÿæåíèè âñåãî äëèòåëüíîãî

ñðîêà ñëóæáû, è ïîýòîìó

ÿâëÿåòñÿ óäà÷íûì

äîëãîñðî÷íûì âëîæåíèåì.

Ïîêóïàòåëè ïðîäóêöèè

ñåìåéñòâà Master çíàþò,

÷òî âûáðàëè ëó÷øåå èç òîãî,

÷òî ñåãîäíÿ ìîæåò ïðåäëîæèòü

ðûíîê ïðîôåññèîíàëüíîãî

îñâåùåíèÿ.

Â ñåìåéñòâî Pro îáúåäèíåíà

ïðîäóêöèÿ, ãëàâíîå

ïðåèìóùåñòâî êîòîðîé –

ìàêñèìàëüíîå êà÷åñòâî

îñâåùåíèÿ è ìèíèìàëüíîì

ýíåðãîïîòðåáëåíèè.

Ïðîäóêöèÿ ñåìåéñòâà Pro

âûãîäíà äëÿ ïîëó÷åíèÿ

ïðèáûëè â ñðåäíåñðî÷íîé

ïåðñïåêòèâå.

Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû
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33 25 29

Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû

965 950 940 927

865 840 830 827

TL-D de Luxe

Ëþìèíåñöåíòíàÿ ëàìïà

Êëàññ öâåòîïåðåäà÷è - 1A (îòëè÷íîå)

Öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà

MASTER TL-D

Super 80 New Generation

Ëþìèíåñöåíòíàÿ ëàìïà

Èíäåêñöâåòîïåðåäà÷è - 1B (î÷åíü õîðîøåå)

Öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà

TL-D STANDARD

Ëþìèíåñöåíòíàÿ ëàìïà

Ñòàíäàðòíîå êà÷åñòâî öâåòîïåðåäà÷è

Öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà
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TL5

MASTER TL5 High Efficiency Super 80

Îïèñàíèå

• Ãàçîðàçðÿäíàÿ ðòóòíàÿ

ëàìïà íèçêîãî

äàâëåíèÿ ñ òðóá÷àòîé

êîëáîé äèàìåòðîì 16

ìì

Îñîáåííîñòè

• Íà 40% òîíüøå ëàìï

TL-D

• Âûñîêàÿ

ýôôåêòèâíîñòü ëàìïû

– äî 104 ëì/Âò

• Âûñîêîýôôåêòèâíûé

3-êîìïîíåíòíûé

ëþìèíîôîð íàíåñåí

íà ïðåäâàðèòåëüíîå

ïîêðûòèå,

ïðìÿòñòâóþùåå

ïðîíèêíîâåíèþ ðòóòè

â ñòåêëî

• Íèçêîå ñîäåðæàíèå

ðòóòè

• Ðàçðàáîòàíû äëÿ

ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè

ÏÐÀ. ßðêîñòü

ðåãóëèðóåòñÿ

• Äîëãèé ñðîê ñëóæáû –

24000 ÷àñîâ ïðè

èñïîëüçîâàíèè Â×

áàëëàñòà ñ

ïðåäâàðèòåëüíûì

ïîäîãðåâîì ýëåêòðîäîâ,

12000 ÷àñîâ ïðè

èñïîëüçîâàíèè Â×

áàëëàñòà ñ õîëîäíûì

ñòàðòîì.

• Ìàêñèìàëüíàÿ

ñâåòîîòäà÷à

äîñòèãàåòñÿ ïðè 35°C

â ñâîáîäíîì ïîëîæåíèè

ïðè óñëîâèè,

÷òî èñïîëüçóåòñÿ

âûñîêî÷àñòîòíûé ÏÐÀ

áåç äîïîëíèòåëüíîãî

íàãðåâà ýëåêòðîäîâ

• Âêëþ÷àþòñÿ â

äèàïàçîíå òåìïåðàòóð

îò -15° äî +50°C

• Çåëåíàÿ ïëàñòèíà íà

öîêîëå ñâèäåòåëüñòâóåò

î òîì, ÷òî ëàìïà

ïîäëåæèò ïåðåðàáîòêå

Ïðåèìóùåñòâà

• Ïîçâîëÿþò ìàêñèìàëüíî

óìåíüøèòü ðàçìåðû

ñâåòèëüíèêîâ, äëèíà

ëàìïû ïîçâîëÿåò ëåãêî

ìîíòèðîâàòü èõ â

ïîòîëî÷íûå ñâåòèëüíèêè

• Èìåþò ìàêñèìàëüíóþ

ýôôåêòèâíîñòü è íèçêîå

ýíåðãîïîòðåáëåíèå

ïðè èñïîëüçîâàíèè èõ êàê

èñòî÷íèêîâ ïðÿìîãî ñâåòà

• Ôàêòè÷åñêè ïîñòîÿííûé

óðîâåíü ñâåòîâîãî ïîòîêà

• Õîðîøàÿ öâåòîïåðåäà÷à

(Ra= 80)

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ

âñòðîåííûõ è ïîäâåñíûõ

ñâåòèëüíèêîâ â îôèñàõ,

ìàãàçèíàõ, øêîëàõ,

îáùåñòâåííûõ çäàíèÿõ

è íà ïðîèçâîäñòâå,

â ìåñòàõ, ãäå òðåáóåòñÿ

âûñîêîêà÷åñòâåííîå

îñâåùåíèå ñ íèçêèì

ïîòðåáëåíèåì

ýëåêòðîýíåðãèè

A

B

C

D

A B C D

¹ max. min. max. max. max.

1 549.0 553.7 556.1 563.2 17

2 849.0 853.7 856.1 863.2 17

3 1149.0 1153.7 1156.1 1163.2 17

4 1449.0 1453.7 1456.1 1463.2 17

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï

óïàêîâêè

Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è

(Ra)

Ñâåòîâîé

ïîòîê ëàìïû

25°C (ëì)

Ñâåòîâàÿ îòäà÷à

ëàìïû ñ ýëåêòðîííûì

ÏÐÀ ïðè 35°C (ëì/Âò)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð

äëÿ çàêàçà

8711500...

MASTER TL5 HE Super 80 14Âò/827 SLV 30 G5 85 1200 96 1 641021 55

MASTER TL5 HE Super 80 14Âò/830 SLV 40 G5 85 1200 96 1 639387 55

MASTER TL5 HE Super 80 14Âò/835 SLV 40 G5 85 1200 96 1 707659 55

MASTER TL5 HE Super 80 14Âò/840 SLV 40 G5 85 1200 96 1 639400 55

MASTER TL5 HE Super 80 14Âò/850 SLV 40 G5 85 1100 89 1 26127455

MASTER TL5 HE Super 80 14Âò/865 SLV 40 G5 85 1100 89 1 710093 55

MASTER TL5 HE Super 80 21Âò/827 SLV 30 G5 85 1900 100 2 643209 55

MASTER TL5 HE Super 80 21Âò/830 SLV 40 G5 85 1900 100 2 639424 55

MASTER TL5 HE Super 80 21Âò/840 SLV 40 G5 85 1900 100 2 639448 55

MASTER TL5 HE Super 80 21Âò/865 SLV 40 G5 85 1750 93 2 710116 55

MASTER TL5 HE Super 80 28Âò/827 SLV 40 G5 85 2600 104 3 643223 55

MASTER TL5 HE Super 80 28Âò/830 SLV 40 G5 85 2600 104 3 639462 55

MASTER TL5 HE Super 80 28Âò/835 SLV 40 G5 85 2600 104 3 710048 55

MASTER TL5 HE Super 80 28Âò/840 SLV 40 G5 85 2600 104 3 639486 55

MASTER TL5 HE Super 80 28Âò/850 SLV 40 G5 85 2400 96 3 26020855

MASTER TL5 HE Super 80 28Âò/865 SLV 40 G5 85 2400 96 3 710154 55

MASTER TL5 HE Super 80 35Âò/827 SLV 30 G5 85 3300 104 4 643247 55

MASTER TL5 HE Super 80 35Âò/830 SLV 40 G5 85 3300 104 4 639509 55

MASTER TL5 HE Super 80 35Âò/835 SLV 40 G5 85 3300 104 4 710062 55

MASTER TL5 HE Super 80 35Âò/840 SLV 40 G5 85 3300 104 4 639523 55

MASTER TL5 HE Super 80 35Âò/865 SLV 40 G5 85 3100 97 4 710185 55

Ðàçìåðû (ìì)
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TL5

MASTER TL5 High Output Super 80

Îïèñàíèå

• Ëþìèíåñöåíòíàÿ ëàìïà

ñ êîëáîé äèàìåòðîì 16

ìì

Îñîáåííîñòè

• Íà 40% òîíüøå ëàìï

TL-D

• Âûñîêîýôôåêòèâíûé

3-õ êîìïîíåíòíûé

ëþìèíîôîð íàíåñåí

íà ïðåäâàðèòåëüíîå

ïîêðûòèå,

ïðåïÿòñòâóþùåå

ïðîíèêíîâåíèþ ðòóòè

â ñòåêëî

• Íèçêîå ñîäåðæàíèå

ðòóòè

• Ðàçðàáîòàíû äëÿ

ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè

ÏÐÀ. ßðêîñòü

ðåãóëèðóåòñÿ

• Ìàêñèìàëüíàÿ

ñâåòîîòäà÷à

äîñòèãàåòñÿ ïðè 35°C

• Äîëãèé ñðîê ñëóæáû:

24000 ÷àñîâ ïðè

èñïîëüçîâàíèè

Â× áàëëàñòà

ñ ïðåäâàðèòåëüíûì

ïîäîãðåâîì ýëåêòðîäîâ,

12000 ÷àñîâ – ïðè

èñïîëüçîâàíèè Â×

áàëëàñòà ñ õîëîäíûì

ñòàðòîì.

• Äèàïàçîí òåìïåðàòóð

îò -15° äî +50°C

• Çåëåíàÿ ïëàñòèíà íà

öîêîëå ñâèäåòåëüñòâóåò

î òîì, ÷òî ëàìïà

ïîäëåæèò ïåðåðàáîòêå

Ïðåèìóùåñòâà

• Ïîçâîëÿþò

ìàêñèìàëüíî

óìåíüøèòü ðàçìåðû

ñâåòèëüíèêîâ, äëèíà

ëàìïû ïîçâîëÿåò ëåãêî

ìîíòèðîâàòü èõ

â ïîòîëî÷íûå

ñâåòèëüíèêè

• Îïòèìèçèðîâàíû äëÿ

èñïîëüçîâàíèÿ

â ñèñòåìàõ îñâåùåíèÿ

ñ âûñîêèì ñâåòîâûì

ïîòîêîì

• Ôàêòè÷åñêè ïîñòîÿííûé

óðîâåíü ñâåòîâîãî

ïîòîêà

• Õîðîøàÿ öâåòîïåðåäà÷à

Ra80

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Øèðîêèå âîçìîæíîñòè

äëÿ àðõèòåêòóðíîãî

îñâåùåíèÿ è âûïîëíåíèÿ

ñèñòåì îñâåùåíèÿ

íà çàêàç

• Ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíûå

ðåøåíèÿ äëÿ îñâåùåíèÿ

â ìàãàçèíàõ,

ïðîèçâîäñòâåííûõ öåõàõ,

óíèâåðìàãàõ ñ âûñîêèìè

ïîòîëêàìè

• Ïîäñâåòêà ñòåí

è ñòåëëàæåé

• Ñâåòîâîé ïîòîê âûñîêîé

ìîùíîñòè äàåò îòëè÷íûé

ðåçóëüòàò ïðè

èñïîëüçîâàíèè ýòèõ ëàìï

â ïîäâåñíûõ

èëè âñòðîåííûõ

ñâåòèëüíèêàõ â îôèñàõ,

ìàñòåðñêèõ, ðåñòîðàíàõ

è ðåöåïòóðíûõ îòäåëàõ

â àïòåêåA

B

C

D

A B C D

¹ max. min. max. max. max.

1 549.0 553.7 556.1 563.2 17

2 849.0 853.7 856.1 863.2 17

3 1449.0 1453.7 1456.1 1463.2 17

4 1149.0 1153.7 1156.1 1163.2 17

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï

óïàêîâêè

Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è

(Ra)

Ñâåòîâîé

ïîòîê ëàìïû

25°C (ëì)

Ñâåòîâàÿ îòäà÷à

ëàìïû ñ ýëåêòðîííûì

ÏÐÀ ïðè 35°C (ëì/Âò)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð

äëÿ çàêàçà

8711500...

MASTER TL5 HO Super 80 24Âò/827 SLV 40 G5 85 1750 89 1 643087 55

MASTER TL5 HO Super 80 24Âò/830 SLV 40 G5 85 1750 89 1 639585 55

MASTER TL5 HO Super 80 24Âò/840 SLV 40 G5 85 1750 89 1 639608 55

MASTER TL5 HO Super 80 24Âò/865 SLV 40 G5 85 1650 84 1 643933 55

MASTER TL5 HO Super 80 39Âò/827 SLV 30 G5 85 3100 92 2 643100 28

MASTER TL5 HO Super 80 39Âò/830 SLV 40 G5 85 3100 92 2 639622 55

MASTER TL5 HO Super 80 39Âò/840 SLV 40 G5 85 3100 92 2 639646 55

MASTER TL5 HO Super 80 39Âò/865 SLV 40 G5 85 2950 87 2 643872 55

MASTER TL5 HO Super 80 49Âò/827 SLV 40 G5 85 4300 99 3 643124 55

MASTER TL5 HO Super 80 49Âò/830 SLV 40 G5 85 4300 99 3 639547 55

MASTER TL5 HO Super 80 49Âò/840 SLV 40 G5 85 4300 99 3 639561 55

MASTER TL5 HO Super 80 49Âò/865 SLV 40 G5 85 4100 94 3 643896 55

MASTER TL5 HO Super 80 54Âò/827 SLV 40 G5 85 4450 93 4 643148 55

MASTER TL5 HO Super 80 54Âò/830 SLV 40 G5 85 4450 93 4 643162 55

MASTER TL5 HO Super 80 54Âò/840 SLV 40 G5 85 4450 93 4 643186 55

MASTER TL5 HO Super 80 54Âò/865 SLV 40 G5 85 4250 89 4 643919 55

MASTER TL5 HO Super 80 80Âò/830 SLV 40 G5 85 6150 88 3 710406 55

MASTER TL5 HO Super 80 80Âò/840 SLV 40 G5 85 6150 88 3 710451 55

MASTER TL5 HO Super 80 80Âò/865 SLV 40 G5 85 5850 83 3 710475 55

Ðàçìåðû (ìì)
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TL5

TL5 High Output 90 de Luxe Pro

Îïèñàíèå

• Ðàçðÿäíûå ðòóòíûå

ëàìïû íèçêîãî

äàâëåíèÿ ñ êîëáîé

â âèäå òðóáêè

äèàìåòðîì 16 ìì

Îñîáåííîñòè

• Íà 40% òîíüøå ëàìï

TL-D

• Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ

ñîçäàíèÿ êîìïàêòíûõ

îñâåòèòåëüíûõ ñèñòåì

ñ âûñîêèì ñâåòîâûì

ïîòîêîì

• Âûñîêîýôôåêòèâíûé

ëþìèíîôîð ñ

ìíîãîïîëîñíûì

ñïåêòðîì èçëó÷åíèÿ

íàíåñåí íà íàíåñåí

íà ïðåäâàðèòåëüíîå

ïîêðûòèå,

ïðåïÿòñòâóþùåå

ïðîíèêíîâåíèþ ðòóòè

â ñòåêëî (òåõíîëîãèÿ

New Generation)

• Íèçêîå ñîäåðæàíèå

ðòóòè

• Ïðåäíàçíà÷åíû

äëÿ ðàáîòû òîëüêî

ñ ýëåêòðîííûìè ÏÐÀ

• Äîëãèé ñðîê ñëóæáû

– 24000 ÷àñîâ

(ñ Â× áàëëàñòîì

ñ ïðåäâàðèòåëüíûì

ïðîãðåâîì ýëåêòðîäîâ),

12000 (ñ Â× áàëëàñòîì

ñ õîëîäíûì ñòàðòîì)

• Ïðè ðàáîòå îòêðûòîé

ëàìïû â ñõåìå

ñ ýëåêòðîííûì

âûñîêî÷àñòîòíûì

ÏÐÀ ìàêñèìàëüíàÿ

âåëè÷èíà ñâåòîâîãî

ïîòîêà äîñòèãàåòñÿ

ïðè òåìïåðàòóðå

îêðóæàþùåé ñðåäû

îêîëî 35°C

• Çàæèãàíèå ëàìïû

ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ

ïðè òåìïåðàòóðàõ

îò -15° äî +50°C

• Îòëè÷íàÿ

öâåòîïåðåäà÷à: Ra90

Ïðåèìóùåñòâà

• Äëèíû ëàìï

ñêîððåêòèðîâàíû òàê,

÷òîáû ñâåòèëüíèêè

ëåãêî âñòðàèâàëèñü

â ñóùåñòâóþùèå

ìîäóëüíûå ïîòîëî÷íûå

ñèñòåìû

• Ïðàêòè÷åñêè ïîñòîÿííûé

ñâåòîâîé ïîòîê â òå÷åíèå

ñðîêà ñëóæáû ëàìïû

• Îáåñïå÷èâàåò

ïðåâîñõîäóþ

öâåòîïåðåäà÷ó

Ïðèìåíåíèå

• Ëàìïû TL5

ïðåäîñòàâëÿþò íîâûå

âîçìîæíîñòè â îáëàñòè

õóäîæåñòâåííîãî

îñâåùåíèÿ èíòåðüåðîâ

• Ïðèìåíÿþòñÿ òàì,

ãäå òðåáóåòñÿ âûñîêàÿ

ñòåïåíü öâåòîâîãî

ðàçëè÷åíèÿ: áîëüíèöû,

òèïîãðàôèè, ïðîèçâîäñòâà

þâåëèðíûõ èçäåëèé,

ñòîìàòîëîãè÷åñêèå

êëèíèêè, ïàðèêìàõåðñêèå,

ìóçåè, ìàãàçèíû è ä.ð.

A

B

C

D

A B C D

¹ max. min. max. max. max.

1 549.0 553.7 556.1 563.2 17

2 1449.0 1453.7 1456.1 1463.2 17

3 1149.0 1153.7 1156.1 1163.2 17

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï

óïàêîâêè

Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è

(Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû 25°C

(ëì)

Ñâåòîâàÿ îòäà÷à ëàìïû

ñ ýëåêòðîííûì ÏÐÀ

ïðè 35°C (ëì/Âò)

Ðàçìåð ¹ Íîìåð

äëÿ çàêàçà

8711500...

TL5 HO 90 de Luxe 24Âò/940 SLV 15 G5 91 1300 71 1 868954 20

TL5 HO 90 de Luxe 24Âò/950 SLV 15 G5 93 1400 67 1 890641 20

TL5 HO 90 de Luxe 24Âò/965 SLV 15 G5 93 1400 67 1 261304 20

TL5 HO 90 de Luxe 49Âò/940 SLV 15 G5 91 3400 79 2 868978 20

TL5 HO 90 de Luxe 49Âò/950 SLV 15 G5 93 3700 75 2 890627 20

TL5 HO 90 de Luxe 49Âò/965 SLV 15 G5 93 3700 75 2 869722 20

TL5 HO 90 de Luxe 54Âò/940 SLV 15 G5 91 3500 75 3 869050 20

TL5 HO 90 de Luxe 54Âò/950 SLV 15 G5 93 3800 71 3 890665 20

TL5 HO 90 de Luxe 54Âò/965 SLV 15 G5 92 3800 71 3 869838 20

Ðàçìåðû (ìì)
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TL5

TL5 High Output Coloured Pro
Описание

 •  Ртутные газоразрядные 
лампы низкого давления 
с трубчатой колбой 
диаметром 16 мм 

Особенности

 •  Высокоэффективное 
монохромное 
люминофорное покрытие 

 •  На 40% тоньше ламп TL-D

 •  Малое содержание ртути

 •  Специально 
предназначены для 
работы с электронными 
ПРА. Яркость 
регулируется

 •  Максимальный световой 
поток достигается  
при примерно 35°C,  
в свободном положении 
горения

 •  Запуск возможен  
в диапазоне температур 
от –15° до +50°C

 •  Долгий срок службы: 
– 24000 часов при 
использовании ВЧ 
балласта  
с предварительным 
подогревом электров, 
– 12000 часов при 
использовании ВЧ 
балласта с холодным 
стартом.

 •  Обозначение цветности 
указывает на цвет 
покрытия лампы: 150 – 
красный, 170 – зеленый, 
180 – синий.

Преимущества

 •  Возможность 
создавать особые 
цветовые эффекты 
с использованием 
монохромных цветов

 •  Возможность придавать 
белому цвету различные 
оттенки в диапазоне  
2700–6500 K

 •  Возможности 
миниатюризации 
светильников

Варианты применения

 •  Там, где требуется 
создать особые 
цветовые эффекты: 
театры, магазины, 
дискотеки, парки, 
витрины магазинов, 
выставочные стенды, 
знаки

 •  Там, где требуется белый 
цвет с возможностью 
гибкого изменения его 
оттенков для создания 
особой атмосферы: 
магазины, лечебные 
помещения, театры, 
офисы, конференц-залы

Коммерческое наименование изделия Конфигурация 
упаковки

Световой 
поток лампы, 
электроника  

25°С (лм)

Световой 
поток лампы, 
электроника,  

35°C (лм)

Размер 
№

Номер  
для заказа  
8711500...

Тип Мощность/ 
Цветность

Цвет Тип  
упаковки

Цоколь

TL5 HO Coloured Pro 24 Вт/150 Красный SLV G5 15 1400 1540 1 611826 20

TL5 HO Coloured Pro 24 Вт/170 Зеленый SLV G5 15 2750 3000 1 611840 20

TL5 HO Coloured Pro 24 Вт/180 Синий SLV G5 15 550 600 1 611864 20

TL5 HO Coloured Pro 54 Вт/150 Красный SLV G5 15 3450 3800 2 611901 20

TL5 HO Coloured Pro 54 Вт/170 Зеленый SLV G5 15 6900 7590 2 611925 20

TL5 HO Coloured Pro 54 Вт/180 Синий SLV G5 15 1500 1650 2 611949 20

Размеры (мм)

 A B C D
№ max. min. max. max. max.

1 549.0 553.7 556.1 563.2 17

2 1149.0 1153.7 1156.1 1163.2 17
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Коммерческое наименование изделия Конфигурация 
упаковки

Световой 
поток лампы, 
электроника  

25°С (лм)

Световой 
поток лампы, 
электроника,  

35°C (лм)

Размер 
№

Номер  
для заказа  
8711500...

Тип Мощность/ 
Цветность

Цвет Тип  
упаковки

Цоколь

TL5 HO Coloured Pro 24 Вт/150 Красный SLV G5 15 1400 1540 1 611826 20

TL5 HO Coloured Pro 24 Вт/170 Зеленый SLV G5 15 2750 3000 1 611840 20

TL5 HO Coloured Pro 24 Вт/180 Синий SLV G5 15 550 600 1 611864 20

TL5 HO Coloured Pro 54 Вт/150 Красный SLV G5 15 3450 3800 2 611901 20

TL5 HO Coloured Pro 54 Вт/170 Зеленый SLV G5 15 6900 7590 2 611925 20

TL5 HO Coloured Pro 54 Вт/180 Синий SLV G5 15 1500 1650 2 611949 20

TL5

TL5 High Output Coloured Pro
Распределение спектральной мощности

Цвет излучения 150 Цвет излучения 170 Цвет излучения 180
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Дополнительные технические данные
Наименование изделия Координата  

цветности Х
Координата  
цветности Y

Мощность  
лампы (Вт)

Возможность регулировкаи 
яркости

Световой поток  
через 2000 ч (%)

Форма колбы

TL5 HO Coloured Pro 24 Вт/150 565 328 24 Есть 95 T5

TL5 HO Coloured Pro 24 Вт/170 319 530 24 Есть 90 T5

TL5 HO Coloured Pro 24 Вт/180 156 76 24 Есть 80 T5

TL5 HO Coloured Pro 54 Вт/150 565 328 54 Есть 95 T5

TL5 HO Coloured Pro 54 Вт/170 319 530 54 Есть 90 T5

TL5 HO Coloured Pro 54 Вт/180 156 76 54 Есть 80 T5



138 Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû

TL5

TL5 Circular Super 80 Pro

Îïèñàíèå

• Ëþìèíåñöåíòíûå

ëàìïû ñ òðóá÷àòîé

êîëáîé äèàìåòðîì

16 ìì â ôîðìå êîëüöà.

Èçãîòàâëèâàþòñÿ

ñ îáùèì äèàìåòðîì

îò 22,5 äî 37,5 ìì

Îñîáåííîñòè

• Ñâåòîâîé ïîòîê – äî

5000 ëì

• Âûñîêîýôôåêòèâíûé

3-õ êîìïîíåíòíûé

ëþìèíîôîð íàíåñåí

íà ïðåäâàðèòåëüíîå

ïîêðûòèå,

ïðåïÿòñòâóþùåå

ïðîíèêíîâåíèþ ðòóòè

â ñòåêëî (òåõíîëîãèÿ

New Generation)

• Ðàçðàáîòàíû

äëÿ ðàáîòû

ñ ýëåêòðîííûìè ÏÐÀ.

ßðêîñòü ðåãóëèðóåòñÿ

• Âêëþ÷àþòñÿ â

äèàïàçîíå òåìïåðàòóð

îò -15° äî +50°C

• Ñðîê ñëóæáû – 12000

÷àñîâ ïðè

èñïîëüçîâàíèè Â×

áàëëàñòà ñ

ïðåäâàðèòåëüíûì

ïîäîãðåâîì ýëåêòðîäîâ,

8000 ÷àñîâ – ïðè

èñïîëüçîâàíèè Â×

áàëëàñòà ñ õîëîäíûì

ñòàðòîì.

Ïðåèìóùåñòâà

• Òîíêàÿ êîëáà ïîçâîëÿåò

èñïîëüçîâàòü ýòè

ëàìïû â î÷åíü ïëîñêèõ

ñâåòèëüíèêàõ

• Âûñîêàÿ

ýôôåêòèâíîñòü ëàìïû

– äî 83 ëì/Âò

• Ôàêòè÷åñêè ïîñòîÿííûé

óðîâåíü ñâåòîâîãî

ïîòîêà ñ ïîääåðæàíèåì

íà óðîâíå 92%

â òå÷åíèå 10000 ÷

• Õîðîøàÿ öâåòîïåðåäà÷à

Ra80

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Ïðåèìóùåñòâà

êîìïàêòíûõ ëàìï TL5:

ìîæíî èñïîëüçîâàòü

â áîëåå øèðîêîì

äèàïàçîíå

ïðèâëåêàòåëüíûõ

è ýôôåêòèâíûõ ñèñòåì

îñâåùåíèÿ

• Ïðîôåññèîíàëüíîå

è ïîëóïðîôåññèîíàëüíîå

îñâåùåíèå

• Èäåàëüíû äëÿ

èñïîëüçîâàíèÿ

â ìàãàçèíàõ è îôèñàõ,

ìåñòàõ îáùåñòâåííîãî

ïîëüçîâàíèÿ,

â àâàðèéíîì îñâåùåíèè

D E I

¹ min. max. min. max. min. max.

1 14 18 220 230 187 197

2 14 18 293 305 260 272

3 14 18 367 379 334 346

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï

óïàêîâêè

Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è

(Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð

äëÿ çàêàçà

8711500...

TL5 Circular Super 80 Pro 22Âò/827 1CT 10 2GX13 85 1800 1 642196 25

TL5 Circular Super 80 Pro 22Âò/830 1CT 10 2GX13 85 1800 1 640956 25

TL5 Circular Super 80 Pro 22Âò/840 1CT 10 2GX13 85 1800 1 642219 25

TL5 Circular Super 80 Pro 40Âò/827 1CT 10 2GX13 85 3300 2 642752 25

TL5 Circular Super 80 Pro 40Âò/830 1CT 10 2GX13 85 3300 2 640970 25

TL5 Circular Super 80 Pro 40Âò/840 1CT 10 2GX13 85 3300 2 642233 25

TL5 Circular Super 80 Pro 55Âò/830 1CT 10 2GX13 85 4200 2 642790 25

TL5 Circular Super 80 Pro 55Âò/840 1CT 10 2GX13 85 4200 2 642516 25

TL5 Circular Super 80 Pro 60Âò/830 1CT 10 2GX13 85 5000 3 642592 25

TL5 Circular Super 80 Pro 60Âò/840 1CT 10 2GX13 85 5000 3 642615 25

Ðàçìåðû (ìì)
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TL-D

MASTER TL-D Super 80

Îïèñàíèå

• Ãàçîðàçðÿäíàÿ ðòóòíàÿ

ëàìïà íèçêîãî

äàâëåíèÿ ñ òðóá÷àòîé

êîëáîé äèàìåòðîì 26

ìì

Îñîáåííîñòè

• Âûñîêîýôôåêòèâíûé

3-êîìïîíåíòíûé

ëþìèíîôîð íàíåñåí

íà ïðåäâàðèòåëüíîå

ïîêðûòèå,

ïðåïÿòñòâóþùåå

ïðîíèêíîâåíèþ ðòóòè

â ñòåêëî (òåõíîëîãèÿ

New Generation)

• Âûñîêèé óðîâåíü

íà÷àëüíîãî ñâåòîâîãî

ïîòîêà, ñïàä íå áîëåå

10%

• Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ

ñ ýëåêòðîííûìè èëè

ýëåêòðîìàãíèòíûìè

ÏÐÀ

• Ñðîê ñëóæáû:

– 15000 ÷àñîâ ïðè

èñïîëüçîâàíèè ÝÌ

áàëëàñòà

– 20000 ÷àñîâ ïðè

èñïîëüçîâàíèè Â×

áàëëàñòà ñ

ïðåäâàðèòåëüíûì

ïîäîãðåâîì ýëåêòðîäîâ

– 12000 ÷àñîâ ïðè

èñïîëüçîâàíèè Â×

áàëëàñòà ñ õîëîäíûì

ñòàðòîì

• Âûïóñêàþòñÿ ñ

ðàçëè÷íûìè öâåòîâûìè

òåìïåðàòóðàìè

• Íèçêîå ñîäåðæàíèå

ðòóòè (3 ìã)

• Ëàìïà ïîäëåæèò ïîëíîé

ïåðåðàáîòêå; âñå

êîìïëåêòóþùèå ìîãóò

èñïîëüçîâàòüñÿ â

ïðîèçâîäñòâå íîâûõ

ëàìï

• Çåëåíàÿ ïëàñòèíà íà

öîêîëå ñâèäåòåëüñòâóåò

î òîì, ÷òî ëàìïà

ïîäëåæèò ïåðåðàáîòêå

Ïðåèìóùåñòâà

• Ñïåöèàëüíîå

ëþìèíåñöåíòíîå ïîêðûòèå

îáåñïå÷èâàåò õîðîøóþ

öâåòîïåðåäà÷ó (Ra80)

• Îòíîñèòåëüíî âûñîêàÿ

ýôôåêòèâíîñòü è

ïîñòîÿííûé óðîâåíü

ñâåòîâîãî ïîòîêà êàê â

íà÷àëå, òàê è â êîíöå ñðîêà

ñëóæáû ëàìïû

• Âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü

ïðè óïðàâëåíèè îò Â× è

ýëåêòðîííûõ ÏÐÀ

• Ìîãóò äàâàòü ñâåò îò

òåïëîãî áåëîãî îòòåíêà

äî õîëîäíîãî äíåâíîãî

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Øèðîêèé äèàïàçîí

ñâåòèëüíèêîâ, ãäå

èñïîëüçóþòñÿ

ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû

TL-D. Íàïðèìåð, â øêîëàõ,

îôèñàõ, ìàãàçèíàõ,

êîðèäîðàõ ïðåäïðèÿòèé

è ò.ä.

D

A

B

C

A B C D

¹ max. min. max. max. max.

1 437.4 442.1 444.5 451.6 28

2 589.8 594.5 596.9 604 28

3 970.0 974.7 977.1 984.2 28

4 894.6 899.3 901.7 908.8 28

5 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 28

6 1047.0 1051.7 1054.1 1061.2 28

7 1500.0 1504.7 1507.1 1514.2 28

8 1763.8 1768.5 1770.9 1778 28

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï

óïàêîâêè

Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è (Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê ëàìïû

EM (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð äëÿ çàêàçà

8711500...

MASTER TL-D Super 80 15Âò/827 SLV 25 G13 85 1000 1 702784 40

MASTER TL-D Super 80 15Âò/830 SLV 25 G13 85 1000 1 702791 40

MASTER TL-D Super 80 15Âò/840 SLV 25 G13 85 1000 1 702807 40

MASTER TL-D Super 80 18Âò/827 SLV 25 G13 85 1350 2 631626 40

MASTER TL-D Super 80 18Âò/830 SLV 25 G13 85 1350 2 631657 40

MASTER TL-D Super 80 18Âò/835 SLV 25 G13 85 1350 2 631688 40

MASTER TL-D Super 80 18Âò/840 SLV 25 G13 85 1350 2 631718 40

Ðàçìåðû (ìì)

Ïðîäîëæåíèå íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå
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Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï

óïàêîâêè

Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è (Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû EM (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð

äëÿ çàêàçà

8711500...

MASTER TL-D Super 80 18Âò/865 SLV 25 G13 85 1300 2 631770 40

MASTER TL-D Super 80 18Âò/865 UNP 25 G13 85 1300 2 610553 40

MASTER TL-D Super 80 23Âò/830 SLV 25 G13 85 2050 3 558633 40

MASTER TL-D Super 80 23Âò/840 SLV 25 G13 85 2050 3 558701 40

MASTER TL-D Super 80 30Âò/827 SLV 25 G13 85 2400 4 631800 40

MASTER TL-D Super 80 30Âò/830 SLV 25 G13 85 2400 4 631831 40

MASTER TL-D Super 80 30Âò/840 SLV 25 G13 85 2400 4 631862 40

MASTER TL-D Super 80 30Âò/865 SLV 25 G13 85 2300 4 631893 40

MASTER TL-D Super 80 36Âò/827 SLV 25 G13 85 3350 5 631923 40

MASTER TL-D Super 80 36Âò/830 SLV 25 G13 85 3350 5 631954 40

MASTER TL-D Super 80 1m 36Âò/830 SLV 25 G13 85 3100 3 558749 40

MASTER TL-D Super 80 36Âò/835 SLV 25 G13 85 3350 5 631985 40

MASTER TL-D Super 80 36Âò/840 SLV 25 G13 85 3350 5 632012 40

MASTER TL-D Super 80 1m 36Âò/840 SLV 25 G13 85 3100 3 558770 40

MASTER TL-D Super 80 36Âò/865 SLV 25 G13 85 3250 5 632074 40

MASTER TL-D Super 80 38Âò/830 SLV 25 G13 85 3350 6 558800 40

MASTER TL-D Super 80 38Âò/840 SLV 25 G13 85 3350 6 558831 40

MASTER TL-D Super 80 58Âò/827 SLV 25 G13 85 5200 7 632104 40

MASTER TL-D Super 80 58Âò/830 SLV 25 G13 85 5200 7 632135 40

MASTER TL-D Super 80 58Âò/835 SLV 25 G13 85 5200 7 632166 40

MASTER TL-D Super 80 58Âò/840 SLV 25 G13 85 5200 7 632197 40

MASTER TL-D Super 80 58Âò/865 SLV 25 G13 85 5000 7 632258 40

MASTER TL-D Super 80 70Âò/830 SLV 25 G13 85 6200 8 615985 40

MASTER TL-D Super 80 70Âò/835 SLV 25 G13 85 6350 8 642738 40

MASTER TL-D Super 80 70Âò/840 SLV 25 G13 85 6200 8 615923 40

TL-D

MASTER TL-D Super 80
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TL-D

MASTER TL-D Super 80 HF

Îïèñàíèå

• Ãàçîðàçðÿäíàÿ ðòóòíàÿ

ëàìïà íèçêîãî

äàâëåíèÿ ñ êîëáîé

äèàìåòðîì 26 ìì

Îñîáåííîñòè

• Èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî

ñ Â× ýëåêòðîííûì ÏÐÀ

• Âûñîêîýôôåêòèâíûé

3-êîìïîíåíòíûé

ëþìèíîôîð íàíåñåí

íà ïðåäâàðèòåëüíîå

ïîêðûòèå,

ïðåïÿòñòâóþùåå

ïðîíèêíîâåíèþ ðòóòè

â ñòåêëî (òåõíîëîãèÿ

New Generation)

• Âûñîêèé óðîâåíü

íà÷àëüíîãî ñâåòîâîãî

ïîòîêà

• Ñðîê ñëóæáû – 20000

÷àñîâ ïðè

èñïîëüçîâàíèè Â×

áàëëàñòà ñ

ïðåäâàðèòåëüíûì

ïîäîãðåâîì ýëåêòðîäîâ,

12000 ÷àñîâ ïðè

èñïîëüçîâàíèè Â×

áàëëàñòà ñ õîëîäíûì

ñòàðòîì.

• Âûïóñêàþòñÿ â

ðàçëè÷íûõ öâåòîâûõ

èñïîëíåíèÿõ

• Íèçêîå ñîäåðæàíèå

ðòóòè (3 ìã)

• Ëàìïà ïîäëåæèò ïîëíîé

ïåðåðàáîòêå;

âñå êîìïëåêòóþùèå

ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ

â ïðîèçâîäñòâå íîâûõ

ëàìï

• Çåëåíàÿ ïëàñòèíà íà

öîêîëå ñâèäåòåëüñòâóåò

î òîì, ÷òî ëàìïà

ïîäëåæèò ïåðåðàáîòêå

Ïðåèìóùåñòâà

• Âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü

è ïîñòîÿííûé óðîâåíü

ñâåòîâîãî ïîòîêà êàê

â íà÷àëå, òàê è â êîíöå

ñðîêà ñëóæáû ëàìïû

• Õîðîøàÿ öâåòîïåðåäà÷à

(Ra80)

• Âûáîð öâåòíîñòè:

òåïëîãî îòòåíêà áåëîãî

äî õîëîäíîãî äíåâíîãî

ñâåòà

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Øèðîêèé äèàïàçîí

ñâåòèëüíèêîâ,

ãäå èñïîëüçóþòñÿ

ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû

TL-D. Íàïðèìåð, â øêîëàõ,

îôèñàõ, ìàãàçèíàõ,

êîðèäîðàõ ïðåäïðèÿòèé

è ò. ä.

D

A

B

C

A B C D

¹ max. min. max. max. max.

1 589.8 594.5 596.9 604 28

2 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 28

3 1500.0 1504.7 1507.1 1514.2 28

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Âåðñèÿ Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï

óïàêîâêè

Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è (Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû EL (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð

äëÿ çàêàçà

8711500...

MASTER TL-D Super 80 HF 16Âò/830 SLV 25 G13 85 1400 1 631442 40

MASTER TL-D Super 80 HF 16Âò/840 SLV 25 G13 85 1400 1 631473 40

MASTER TL-D Super 80 HF 32Âò/830 SLV 25 G13 85 3200 2 631503 40

MASTER TL-D Super 80 HF 32Âò/840 SLV 25 G13 85 3200 2 631534 40

MASTER TL-D Super 80 HF 32Âò/850 SLV 25 G13 80 3010 2 641830 40

MASTER TL-D Super 80 HF 32Âò/865 SLV 25 G13 85 2950 2 559302 40

MASTER TL-D Super 80 HF 50Âò/830 SLV 25 G13 85 5000 3 631565 40

MASTER TL-D Super 80 HF 50Âò/840 SLV 25 G13 85 5000 3 631596 40

Ðàçìåðû (ìì)
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TL-D

MASTER TL-D Secura Super 80

Îïèñàíèå

• Ãàçîðàçðÿäíàÿ ðòóòíàÿ

ëàìïà íèçêîãî

äàâëåíèÿ ñ òðóá÷àòîé

êîëáîé äèàìåòðîì 26

ìì

Îñîáåííîñòè

• Ñèíåå êîëüöî íà êîëáå

óêàçûâàåò íà òî,

÷òî ëàìïà èìååò

ñïåöèàëüíîå çàùèòíîå

ïîêðûòèå.

• Ïðÿìàÿ çàìåíà äëÿ

ëàìï TL-D Standard è

Super 80, óïðàâëÿåìûõ

îò ñòàíäàðòíûõ Â× ÏÐÀ

• Âûñîêîýôôåêòèâíûé

3-ñëîéíûé ëþìèíîôîð

íàíåñåí íà

ïðåäâàðèòåëüíîå

ïîêðûòèå,

ïðåïÿòñòâóþùåå

ïðîíèêíîâåíèþ ðòóòè

â ñòåêëî (òåõíîëîãèÿ

New Generation)

• Ñðîê ñëóæáû: 15000

÷àñîâ (ñ ÝÌ

áàëëàñòîì), 20000

÷àñîâ (ñ Â× áàëëàñòîì

ñ ïðåäâàðèòåëüíûì

ïîäîãðåâîì

ýëåêòðîäîâ), 12000

÷àñîâ (ñ Â× áàëëàñòîì

ñ õîëîäíûì ñòàðòîì)

• Îòòåíêè – òåïëûé

áåëûé (3000 K) èëè

õîëîäíûé äíåâíîé

(4000 K).

• Íèçêîå ñîäåðæàíèå

ðòóòè (3 ìã)

• Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà

ñëóæáû ïîäëåæèò

ïåðåðàáîòêå âìåñòå

ñ çàùèòíûì ïîêðûòèåì,

î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò

çåëåíàÿ ïëàñòèíà íà

öîêîëå.

Ïðåèìóùåñòâà

• Åñëè ëàìïà ñëó÷àéíî

ðàçîáüåòñÿ, ñòåêëî

è êîìïîíåíòû ëàìïû

íå ðàçëåòÿòñÿ â ðàçíûå

ñòîðîíû, áëàãîäàðÿ

çàùèòíîìó ïîêðûòèþ

• Ñïåöèàëüíîå

ëþìèíåñöåíòíîå

ïîêðûòèå îáåñïå÷èâàåò

õîðîøóþ öâåòîïåðåäà÷ó

(Ra80)

• Îòíîñèòåëüíî âûñîêàÿ

ýôôåêòèâíîñòü è

ïîñòîÿííûé óðîâåíü

ñâåòîâîãî ïîòîêà êàê â

íà÷àëå, òàê è â êîíöå

ñðîêà ñëóæáû ëàìïû

• Íèçêîå ÓÔ èçëó÷åíèå

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Ìåñòà èëè ñëó÷àè, ãäå

îñêîëêè ëàìïû ìîãóò áûòü

îïàñíû – ïðèãîòîâëåíèå

ïèùè, áîëüíèöû, àïòåêè

ñòåðèëüíûå ïîìåùåíèÿ

è ò. ä.

• Ìåñòà, ãäå ëàìïû ìîãóò

ðàçáèòü, íàïðèìåð

ñïîðòçàëû

• Îáÿçàòåëüíî

èñïîëüçîâàíèå ñèñòåì

óïðàâëåíèÿ ñ

ñàìîîñòàíîâêîé

D

A

B

C

A B C D

¹ max. min. max. max. max.

1 589.8 594.5 596.9 604 28

2 894.6 899.3 901.7 908.8 28

3 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 28

4 1500.0 1504.7 1507.1 1514.2 28

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï óïàêîâêè Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è

(Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû EM (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð äëÿ

çàêàçà 8711500...

MASTER TL-D Secura Super 80 18Âò/830 SLV 25 G13 85 1300 1 640062 40

MASTER TL-D Secura Super 80 18Âò/840 SLV 25 G13 85 1300 1 640109 40

MASTER TL-D Secura Super 80 30Âò/830 SLV 25 G13 85 2350 2 893352 40

MASTER TL-D Secura Super 80 30Âò/840 SLV 25 G13 85 2350 2 893673 40

MASTER TL-D Secura Super 80 36Âò/830 SLV 25 G13 85 3200 3 640123 40

MASTER TL-D Secura Super 80 36Âò/840 SLV 25 G13 85 3200 3 640147 40

MASTER TL-D Secura Super 80 58Âò/830 SLV 25 G13 85 5000 4 640161 40

MASTER TL-D Secura Super 80 58Âò/840 SLV 25 G13 85 5000 4 640185 40

Ðàçìåðû (ìì)
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TL-D

MASTER TL-D Reflex Super 80
Описание

 •  Ртутные газоразрядные 
лампы низкого давления 
с трубчатой колбой 
диаметром 26 мм 

Особенности

 •  Полупрозрачный 
внутренний отражатель 
200°, обеспечивающий 
“окно” повышенной 
яркости 160°

 •  Возможность 
непосредственной 
модернизации любых 
систем с лампами 
Standard и Super 80 
TL-D, работающими 
с электромагнитными  
или высокочастотными 
электронными  
пускорегулирующими 
аппаратами (ПРА)

 •  Высокоэффективный 
3-компонентный 
люминофор нанесен 
на предварительное 
покрытие, 
препятствующее 
проникновению ртути  
в стекло (технология 
New Generation)

 • Выбор цветности

 •  Малое содержание ртути 
(3 мг)

 •  Лампа пригодна  
к полной переработке  
по окончании срока 
службы о чем 
свидетельствует зеленая 
накладка на цоколе

 •  Срок службы:  15000 
часов (с ЭМ балластом 
с предварительным 
подогревом электродов), 
12000 часов (ВЧ балласт 
с холодным стартом)

Преимущества

 •  Позволяет направить 
свет в необходимое 
место, практически 
исключая необходимость 
в наружном отражателе

 •  Обеспечивает 
энергосбережение до 
50% (действующие 
системы, светильники 
без отражателей или с 
простыми отражателями)

 •  Обеспечивают 
значительное 
сокращение расходов на 
светильники, не в ущерб 
качеству освещения 
(новые проекты)

 •  Особое люминофорное 
покрытие обеспечивает 
хорошую цветопередачу

 •  Сравнительно высокая 
световая отдача как в 
начальный период, так 
и на протяжении всего 
срока службы, при 
высокой стабильности 
светового потока

 •  Наличие внутренних 
отражателей означает 
практически полное 
отсутствие ухудшения 
светового потока в 
запыленных местах

Варианты применения

 •  Большие помещения, 
в которых требуется 
обеспечить качественное 
освещение при 
минимально возможных 
затратах (склады, 
производственные цеха, 
автомобильные стоянки, 
гипермаркеты и т.д.)

 •  Позволяет использовать 
дешевые реечные 
светильники  
с открытыми лампами, 
обеспечивая такую же 
освещенность как и 
дорогие светильники  
с отражателями. 

 •  Действующие системы: 
повышение световой 
отдачи светильников 
(50% и выше) с 
отражателями низкого 
качества или вообще без 
отражателей, например, 
водонепроницаемых 
светильников, трубчатых 
светильников, подсветки 
стен и т.д.

Коммерческое наименование изделия Цоколь Индекс  
цвето-

передачи  
(Ra)

Световой 
поток лампы, 

EM

Сила света 
средняя,  

ЕМ (кд/см2)

Разм. № Номер  
для заказа  
8711500...

Тип Мощность/ 
Цветность

Тип  
упаковки

Конфигурация 
упаковки

MASTER TL-D Reflex Super 80 18 Вт/830 SLV 25 G13 85 1350 1,75 1 636447 40

MASTER TL-D Reflex Super 80 18 Вт/840 SLV 25 G13 85 1350 1,75 1 636478 40

MASTER TL-D Reflex Super 80 18 Вт/865 SLV 25 G13 85 1300 1,66 1 260291 40

MASTER TL-D Reflex Super 80 36 Вт/830 SLV 25 G13 85 3350 2,19 2 559494 40

MASTER TL-D Reflex Super 80 36 Вт/840 SLV 25 G13 85 3350 2,19 2 559531 40

MASTER TL-D Reflex Super 80 36 Вт/865 SLV 25 G13 85 3250 2,10 2 260314 40

MASTER TL-D Reflex Super 80 54 Вт/830 SLV 25 G13 85 5200 2,62 3 559579 40

MASTER TL-D Reflex Super 80 54 Вт/840 SLV 25 G13 85 5200 2,62 3 559623 40

MASTER TL-D Reflex Super 80 54 Вт/865 SLV 25 G13 85 5000 2,54 3 260338 40

Размеры (мм)

 A B C D
№ max. min. max. max. max.

1 589.8 594.5 596.9 604 28

2 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 28

3 1500.0 1504.7 1507.1 1514.2 28
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TL-D

MASTER TL-D Reflex Super 80
Распределение спектральной мощности

Цвет излучения 830, Ra = 85 Цвет излучения 840, Ra = 85
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Диаграмма распределения света  
в полярных координатах 

Master TL-D Reflex

Векторные диаграммы цветопередачи (CRV)
Цвет излучения 830, Ra = 85 Цвет излучения 840, Ra = 85

Дополнительные технические данные
Наименование изделия Класс 

энегроэффективности
Координата  
цветности Х

Координата  
цветности Y

Мощность 
лампы,  
ЕМ, (Вт)

Возможность 
регулировки  

яркости

Стабильность 
светового потока 

5000 ч (%)

Стабильность 
светового потока 

10000 ч (%)

Форма  
колбы

MASTER TL-D Reflex Super 80 18 Вт/830 A 436 401 18,0 Есть 94 92 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Reflex Super 80 18 Вт/840 A 378 373 18,0 Есть 94 92 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Reflex Super 80 18 Вт/865 A 310 325 18,0 Есть 94 92 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Reflex Super 80 36 Вт/830 A 435 400 36,0 Есть 94 92 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Reflex Super 80 36 Вт/840 A 377 372 36,0 Есть 94 92 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Reflex Super 80 36 Вт/865 A 308 324 36,0 Есть 94 92 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Reflex Super 80 58 Вт/830 A 432 401 58,5 Есть 94 92 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Reflex Super 80 58 Вт/840 A 376 374 58,5 Есть 94 92 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Reflex Super 80 58 Вт/865 A 309 327 58,5 Есть 94 92 Т8 (26мм)

Диаграммы ожидаемого срока службы / стабильности светового потока
Ожидаемый срок службы при использовании 

электронных высокочастотных ПРА (теплый пуск)
Ожидаемый срок службы при использовании 

электромагнитных ПРА
Ожидаемый срок службы при использовании 

электромагнитных обычных ПРА

Ожидаемый срок службы при использовании 
электромагнитных ПРА (50% инд./50% емк.)

Ожидаемый срок службы при использовании 
электронных высокочастотных ПРА (холодный старт)

 
Стабильность светового потока

На диаграммах:
n.a. = неприменимо



145Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû

TL-D

MASTER TL-D Xtreme Polar Super 80

Îïèñàíèå

• Âåðñèÿ Polar—ýòî

ëàìïà MASTER TL-D

Xtra â äîïîëíèòåëüíîé

ïðîçðà÷íîé òðóá÷àòîé

êîëáå T12

Îñîáåííîñòè

• Áîëåå âûñîêèé

ñâåòîâîé ïîòîê ïðè

íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ

• Òàêîé æå äîëãèé ñðîê

ñëóæáû, êàê ó ëàìï

MASTER TL-D Xtra

• Ïðî÷íàÿ, óñòîé÷èâàÿ ê

âîçäåéñòâèþ

òåìïåðàòóð êîíñòðóêöèÿ

Ïðåèìóùåñòâà

• Âûñîêàÿ ñâåòîâàÿ

îòäà÷à ïðè íèçêèõ

òåìïåðàòóðàõ

• Çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå

ýêñïëóàòàöèîííûõ

çàòðàò âñëåäñòâèå

âûñîêîé íàä¸æíîñòè è

äîëãîãî ñðîêà ñëóæáû

ëàìï

• Ðàáîòà ëàìïû íå

çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû

îêðóæàþùåé ñðåäû.

Âàì íå ïðèä¸òñÿ

çàìåíÿòü ëàìï èç-çà

ïåðåïàäîâ òåìïåðàòóð.

• Áîëåå ýêîëîãè÷íà

â èñïîëüçîâàíèè: ìåíüøå

îáîðîò ðòóòè è

êîëè÷åñòâî îòõîäîâ

áëàãîäàðÿ áîëåå äîëãîìó

ñðîêó ñëóæáû

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Äëÿ âíóòðåííåãî

îñâåùåíèÿ: õîëîäèëüíûå

êàìåðû.

• Äëÿ âíåøíåãî îñâåùåíèÿ:

ÀÇÑ, ïàðêîâêè, ãðóçîâûå

ïîðòû, ïîäñâåòêà

äîðîæíûõ çíàêîâ,

òóííåëåé

D

A

B

C

Ðàçìåðû (ìì)

A B C D

¹ max. min. max. max. max.

1 589,8 594,5 596,9 604,0 40,5

2 1199,4 1204,1 1206,5 1213,6 40,5

3 1500,0 1504,7 1507,1 1514,2 40,5

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï

óïàêîâêè

Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è (Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû EM (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð äëÿ çàêàçà

8711500...

MASTER TL-D Xtreme Polar Super 80 18Âò/830 SLV 10 G13 85 1350 1 89297325

MASTER TL-D Xtreme Polar Super 80 18Âò/840 SLV 10 G13 85 1350 1 89299725

MASTER TL-D Xtreme Polar Super 80 18Âò/865 SLV 10 G13 85 1250 1 89301725

MASTER TL-D Xtreme Polar Super 80 36Âò/830 SLV 10 G13 85 3250 2 89309325

MASTER TL-D Xtreme Polar Super 80 36Âò/840 SLV 10 G13 85 3250 2 89311625

MASTER TL-D Xtreme Polar Super 80 36Âò/865 SLV 10 G13 85 3150 2 89313025

MASTER TL-D Xtreme Polar Super 80 58Âò/830 SLV 10 G13 85 5150 3 89321525

MASTER TL-D Xtreme Polar Super 80 58Âò/840 SLV 10 G13 85 5150 3 89323925

MASTER TL-D Xtreme Polar Super 80 58Âò/865 SLV 10 G13 85 5150 3 89325325

ÍÎÂÈÍÊÀ!



146 Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû

TL-D

MASTER TL-D Xtra Polar Super 80

Îïèñàíèå

• Âåðñèÿ Polar—ýòî

ëàìïà MASTER TL-D

Xtra â äîïîëíèòåëüíîé

ïðîçðà÷íîé òðóá÷àòîé

êîëáå T12

Îñîáåííîñòè

• Áîëåå âûñîêèé

ñâåòîâîé ïîòîê ïðè

íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ

• Òàêîé æå äîëãèé ñðîê

ñëóæáû, êàê ó ëàìï

MASTER TL-D Xtra

• Ïðî÷íàÿ, óñòîé÷èâàÿ

ê âîçäåéñòâèþ

òåìïåðàòóð êîíñòðóêöèÿ

Ïðåèìóùåñòâà

• Âûñîêàÿ ñâåòîâàÿ

îòäà÷à ïðè íèçêèõ

òåìïåðàòóðàõ

• Çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå

ýêñïëóàòàöèîííûõ

çàòðàò âñëåäñòâèå

âûñîêîé íàä¸æíîñòè

è äîëãîãî ñðîêà ñëóæáû

ëàìï

• Ðàáîòà ëàìïû íå

çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû

îêðóæàþùåé ñðåäû.

Âàì íå ïðèä¸òñÿ

çàìåíÿòü ëàìï èç-çà

ïåðåïàäîâ òåìïåðàòóð.

• Áîëåå ýêîëîãè÷íà

â èñïîëüçîâàíèè:

ìåíüøåå ñîäåðæàíèå

ðòóòè è êîëè÷åñòâî

îòõîäîâ áëàãîäàðÿ áîëåå

äîëãîìó ñðîêó ñëóæáû

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Äëÿ âíóòðåííåãî

îñâåùåíèÿ: õîëîäèëüíûå

êàìåðû.

• Äëÿ âíåøíåãî îñâåùåíèÿ:

ÀÇÑ, ïàðêîâêè, ãðóçîâûå

ïîðòû, ïîäñâåòêà

äîðîæíûõ çíàêîâ,

òóííåëåé

D

A

B

C

Ðàçìåðû (ìì)

A B C D

¹ max. min. max. max. max.

1 589,8 594,5 596,9 604,0 40,5

2 1199,4 1204,1 1206,5 1213,6 40,5

3 1500,0 1504,7 1507,1 1514,2 40,5

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï

óïàêîâêè

Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è (Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû EM (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð äëÿ çàêàçà

8711500...

MASTER TL-D Xtra Polar Super 80 18Âò/830 SLV 10 G13 85 1350 1 89303125

MASTER TL-D Xtra Polar Super 80 18Âò/840 SLV 10 G13 85 1350 1 89305525

MASTER TL-D Xtra Polar Super 80 18Âò/865 SLV 10 G13 85 1250 1 89307925

MASTER TL-D Xtra Polar Super 80 36Âò/830 SLV 10 G13 85 3300 2 89315425

MASTER TL-D Xtra Polar Super 80 36Âò/840 SLV 10 G13 85 3300 2 89317825

MASTER TL-D Xtra Polar Super 80 36Âò/865 SLV 10 G13 85 3200 2 89319225

MASTER TL-D Xtra Polar Super 80 58Âò/830 SLV 10 G13 85 5200 3 89327725

MASTER TL-D Xtra Polar Super 80 58Âò/840 SLV 10 G13 85 5200 3 89329125

MASTER TL-D Xtra Polar Super 80 58Âò/865 SLV 10 G13 85 5150 3 89331425

ÍÎÂÈÍÊÀ!



147Люминесцентные лампы

TL-D

MASTER TL-D Xtreme Super 80
Описание

 •  Ртутные газоразрядные 
лампы низкого давления 
с трубчатой колбой 
диаметром 26 мм 

Особенности

 •  Значительное снижение 
числа преждевременных 
отказов благодаря новой 
запантентованной  
“X-технологии”

 •  Высокоэффективный 
3-компонентный 
люминофор нанесен 
на предварительное 
покрытие, 
препятствующее 
проникновению ртути  
в стекло (технология 
New Generation)

 •  Малое содержание ртути 
для лампы с длительным 
сроком службы (5 мг)

 •  Лампа пригодна  
к полной переработке, 
о чем свидетельствует 
зеленая крестообразная 
накладка на дне цоколя

 •  Исключительно 
долгий срок службы:  
47000 часов (с ЭМ 
балластом), 79000 
часов (с ВЧ балластом 
с предварительным 
подогревом электродов), 
39000 часов (с ВЧ 
балластом с холодным 
стартом)

Преимущества

 •  Более длительный 
срок службы 
способствует снижению 
трудоемкости и 
сложности технического 
обслуживания, а также 
способствуют переходу 
от замены отдельных 
ламп на групповую 
замену

 •  Снижение расходов 
на утилизацию по 
окончании срока службы

 •  Особое люминофорное 
покрытие обеспечивает 
хорошую цветопередачу

Варианты применения

 •  Места, где техническое 
обслуживание 
обходится достаточно 
дорого (высокие 
потолки, места с 
затрудненным доступом) 
и где достаточно дорого 
обходятся перерывы 
в работе (остановка 
производственного 
процесса, закрытие 
туннелей) или в местах, 
где отказ лампы 
недопустим, например, 
по соображениям 
безопасности: туннели, 
обрабатывающая, 
пищевая и 
нефтехимическая 
промышленность.

Блок управления

 •  Возможность работы 
с электромагнитами 
или высокочастотными 
пускорегулирующими 
аппаратами (ПРА)

 •  Высокочастотные ПРА 
обеспечивают более 
высокий кпд и более 
длительный срок службы 

Коммерческое наименование изделия
Тип Мощность/  

Цветность
Тип  

упаковки
Конфигурация 

упаковки
Цоколь Индекс  

цветопередачи  
(Ra)

Световой  
поток лампы,  

EM (лм)

Размер 
№

Номер  
для заказа  
8711500...

MASTER TL-D Xtreme Super 80 18 Вт/830 SLV 25 G13 83 1350 1 544926 40

MASTER TL-D Xtreme Super 80 18 Вт/840 SLV 25 G13 82 1350 1 544964 40

MASTER TL-D Xtreme Super 80 18 Вт/865 SLV 25 G13 82 1250 1 892751 40

MASTER TL-D Xtreme Super 80 36 Вт/830 SLV 25 G13 83 3250 2 558664 40

MASTER TL-D Xtreme Super 80 36 Вт/840 SLV 25 G13 82 3250 2 558688 40

MASTER TL-D Xtreme Super 80 36 Вт/865 SLV 25 G13 85 3150 2 892775 40

MASTER TL-D Xtreme Super 80 58 Вт/830 SLV 25 G13 83 5150 3 558824 40

MASTER TL-D Xtreme Super 80 58 Вт/840 SLV 25 G13 82 5150 3 558862 40

MASTER TL-D Xtreme Super 80 58 Вт/865 SLV 25 G13 82 5100 3 892799 40

Размеры (мм)

A B C D
№ max. min. max. max. max.

1 589.8 594.5 596.9 604 28

2 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 28

3 1500.0 1504.7 1507.1 1514.2 28



148 Люминесцентные лампы

TL-D

MASTER TL-D Xtreme Super 80
Распределение спектральной мощности

Цвет излучения 830 Цвет излучения 840
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м
) ]
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м
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Дополнительные технические данные
Наименование изделия Класс 

энегроэффективности
Координата 
цветности Х

Координата 
цветности Y

Мощность лампы, 
ЕМ (Вт)

Возможность 
регулировки 

яркости

Средняя сила 
света  

ЕМ (кд/см2)

Форма  
колбы

MASTER TL-D Xtreme Super 80 18 Вт/830 A 440 405 17.7 Есть 1,00 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtreme Super 80 18 Вт/840 A 382 380 17.7 Есть 1,00 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtreme Super 80 36 Вт/830 A 443 406 36.0 Есть 1,25 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtreme Super 80 36 Вт/840 A 385 381 36.0 Есть 1,25 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtreme Super 80 58 Вт/830 A 437 407 58.5 Есть 1,50 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtreme Super 80 58 Вт/840 A 382 384 58.5 Есть 1,50 Т8 (26мм)

Диаграммы ожидаемого срока службы / стабильности светового потока
Ожидаемый срок службы Стабильность светового потока



149Люминесцентные лампы

TL-D

MASTER TL-D Xtra Super 80
Описание

 •  Ртутные газоразрядные 
лампы низкого давления 
с трубчатой колбой 
диаметром 26 мм 

Особенности

 •  Значительное снижение 
числа преждевременных 
отказов благодаря новой 
технологии (патент 
заявлен)

 •  Высокоэффективный 
3-компонентный 
люминофор нанесен 
на предварительное 
покрытие, 
препятствующее 
проникновению ртути  
в стекло (технология 
New Generation)

 •  Малое содержание ртути

 •  Срок службы:  
28000 часов (с ЭМ 
балластом), 55000 
часов (с ВЧ балластом 
с предварительным 
подогревом электродов), 
22000 часов (с ВЧ 
балластом с холодным 
стартом)

 •  Лампа подлежит 
полной переработке, 
о чем свидетельствует 
зеленая крестообразная 
накладка на дне цоколя

Преимущества

 •  Более длительный 
срок службы 
способствует снижению 
трудоемкости и 
сложности технического 
обслуживания, а также 
способствуют переходу 
от замены отдельных 
ламп на групповую 
замену

 •  Снижение расходов 
на утилизацию по 
окончании срока службы

 •  Особое люминофорное 
покрытие обеспечивает 
хорошую цветопередачу

Варианты применения

 •  Места, где техническое 
обслуживание обходится 
достаточно дорого 
(высокие потолки, 
места с затрудненным 
доступом): универмаги, 
супермаркеты, склады, 
производственные 
помещения, офисы 
и общественные 
места, например 
автомобильные стоянки 
и железнодорожные 
станции.

Блок управления

 •  Возможность работы 
с электромагнитными 
или высокочастотными 
электронными 
пускорегулирующими 
аппаратами (ПРА)

 •  Высокочастотные ПРА 
обеспечивают более 
высокий кпд и более 
длительный срок службы 

Коммерческое наименование изделия

Тип Мощность/ 
Цветность

Тип  
упаковки

Конфигурация 
упаковки

Цоколь Индекс  
цветопередачи  

(Ra)

Световой  
поток лампы,  

EM (лм)

Размер  
№

Номер  
для заказа  
8711500...

MASTER TL-D Xtra Super 80 18 Вт/830 SLV 25 G13 85 1350 1 544988 40

MASTER TL-D Xtra Super 80 18 Вт/840 SLV 25 G13 85 1350 1 558626 40

MASTER TL-D Xtra Super 80 18 Вт/865 SLV 25 G13 85 1250 1 892812 40

MASTER TL-D Xtra Super 80 36 Вт/830 SLV 25 G13 85 3300 2 558718 40

MASTER TL-D Xtra Super 80 36 Вт/840 SLV 25 G13 85 3300 2 558763 40

MASTER TL-D Xtra Super 80 36 Вт/865 SLV 25 G13 85 3200 2 892836 40

MASTER TL-D Xtra Super 80 58 Вт/830 SLV 25 G13 85 5200 3 558886 40

MASTER TL-D Xtra Super 80 58 Вт/840 SLV 25 G13 85 5200 3 558909 40

MASTER TL-D Xtra Super 80 58 Вт/865 SLV 25 G13 85 5150 3 892850 40

Размеры (мм)

A B C D
№ max. min. max. max. max.

1 589.8 594.5 596.9 604 28

2 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 28

3 1500.0 1504.7 1507.1 1514.2 28



150 Люминесцентные лампы

TL-D

MASTER TL-D Xtra Super 80
Распределение спектральной мощности

Цвет излучения 830 Цвет излучения 840
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Дополнительные технические данные
Наименование изделия Класс 

энегроэффективности
Координата 
цветности Х

Координата 
цветности Y

Мощность лампы, 
ЕМ (Вт)

Возможность 
регулировки 

яркости

Средняя сила 
света  

ЕМ (кд/см2)

Форма  
колбы

MASTER TL-D Xtra Super 80 18 Вт/830 A 438 403 17.0 Есть 1,00 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtra Super 80 18 Вт/840 A 381 379 17.0 Есть 1,00 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtra Super 80 18 Вт/865 A 318 336 17.7 Есть 1,00 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtra Super 80 36 Вт/830 A 441 406 36.0 Есть 1,25 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtra Super 80 36 Вт/840 A 384 382 36.0 Есть 1,25 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtra Super 80 36 Вт/865 A 316 336 37.0 Есть 1,25 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtra Super 80 58 Вт/830 A 437 406 58.5 Есть 1,50 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtra Super 80 58 Вт/840 A 382 383 58.5 Есть 1,50 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtra Super 80 58 Вт/865 A 316 336 58.5 Есть 1,50 Т8 (26мм)

Диаграммы ожидаемого срока службы / стабильности светового потока
Ожидаемый срок службы Стабильность светового потока



151Люминесцентные лампы

TL-D

MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80
Описание

 •  Ртутные газоразрядные 
лампы низкого давления 
с трубчатой колбой 
диаметром 26 мм 

Особенности

 •  Значительное снижение 
числа преждевременных 
отказов благодаря новой 
запатентованной  
“Х-технологии”

 •  Высокоэффективный 
3-компонентный 
люминофор нанесен 
на предварительное 
покрытие, 
препятствующее 
проникновению ртути  
в стекло (технология 
New Generation)

 •  Малое содержание ртути 
для лампы с длительным 
сроком службы (5 мг)

 •  Лампа пригодна  
к полной переработке, 
о чем свидетельствует 
зеленая крестообразная 
накладка на дне цоколя

 •  Синее кольцо на цоколе 
указывает на прочное 
термоустойчивое 
покрытие Secura  
на основе эластомерного 
сополимера 
тетрафторэтилена  
 и гексафторпропилена 
(тефлон)

 •  Исключительно 
долгий срок службы:  
47000 часов (с ЭМ 
балластом), 79000 

часов (с ВЧ балластом 
с предварительным 
подогревом электродов), 
39000 часов (с ВЧ 
балластом с холодным 
стартом)

 •  Срок службы покрытия 
совпадает со сроком 
службы лампы

Преимущества

 •  Если лампа случайно 
разобьется, защитное 
тефлоновое покрытие 
удержит ее стекло и 
детали внутри. Поэтому 
эти лампы можно 
использовать в открытых 
светильниках в пищевой 
промышленности

 •  Особое люминофорное 
покрытие обеспечивает 
хорошую цветопередачу

 •  Исключительно 
длительный срок службы 
и пониженное число 
преждевременных 
отказов означают 
уменьшение 
трудоемкости и 
стоимости технического 
обслуживания, а также 
способствуют переходу 
от замены отдельных 
ламп на групповую 
замену.

 •  Снижение расходов 
на утилизацию по 
окончании срока службы

 •  Лампы отвечают 
нормативам HACCP 
(Анализ рисков и 

концепция критической 
контрольной точки), 
а также облегчают 
сертификацию по 
HACCP.

Варианты применения

 •  Производство пищевых 
продуктов и напитков, 
фармацевтическая 
промышленность: 
фабрики и заводы, 
центры оптовой 
торговли, магазины; 
места, где техническое 
обслуживание обходится 
достаточно дорого 
(высокие потолки, 
места с затрудненным 
доступом)

Светильники

 •  Благодаря 
термоустойчивому 
покрытию могут 
использоваться в 
закрытых светильниках.

Блок управления

 •  Возможность работы 
с электромагнитным 
или электронным 
высокочастотными 
пускорегулирующими 
аппаратами (ПРА)

 •  Высокочастотные ПРА 
обеспечивают более 
высокий кпд и более 
длительный срок службы

Коммерческое наименование изделия
Тип Мощность/ 

Цветность
Тип  

упаковки
Конфигурация 

упаковки
Цоколь Индекс  

цветопередачи  
(Ra)

Световой  
поток лампы,  

EM (лм)

Размер  
№

Номер  
для заказа  
8711500...

MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80 18 Вт/830 SLV 25 G13 85 1300 1 889690 40

MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80 18 Вт/840 SLV 25 G13 85 1300 1 889713 40

MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80 36 Вт/830 SLV 25 G13 85 3250 2 889775 40

MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80 36 Вт/840 SLV 25 G13 85 3250 2 889799 40

MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80 58 Вт/830 SLV 25 G13 85 5000 3 889850 40

MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80 58 Вт/840 SLV 25 G13 85 5000 3 889874 40

Размеры (мм)

A B C D
№ max. min. max. max. max.

1 589.8 594.5 596.9 604.0 28

2 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 28

3 1500.0 1504.7 1507.1 1514.2 28
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TL-D

MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80
Распределение спектральной мощности

Цвет излучения 830 Цвет излучения 840
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Дополнительные технические данные
Наименование изделия Класс 

энегроэффективности
Координата 
цветности Х

Координата 
цветности Y

Мощность 
лампы, ЕМ (Вт)

Возможность 
регулировки 

яркости

Средняя сила 
света  

ЕМ (кд/см2)

Форма  
колбы

MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80 18 Вт/830 A 439 404 17.7 Есть 1,00 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80 18 Вт/840 A 382 380 17.7 Есть 1,00 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80 36 Вт/830 A 440 403 36.0 Есть 1,25 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80 36 Вт/840 A 383 379 36.0 Есть 1,25 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80 58 Вт/830 A 436 404 58.5 Есть 1,50 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80 58 Вт/840 A 381 381 58.5 Есть 1,50 Т8 (26мм)

Диаграммы ожидаемого срока службы / стабильности светового потока 
Ожидаемый срок службы Стабильность светового потока
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MASTER TL-D Xtra Secura Super 80
Описание

 •   Ртутные газоразрядные 
лампы низкого давления 
с трубчатой колбой 
диаметром 26 мм 

Особенности

 •  Значительное снижение 
числа преждевременных 
отказов благодаря новой 
“Х-технологии”

 •  Высокоэффективный 
3-компонентный 
люминофор нанесен 
на предварительное 
покрытие, 
препятствующее 
проникновению ртути  
в стекло (технология 
New Generation)

 •  Малое содержание ртути  

 •  Лампа пригодна  
к полной переработке, 
о чем свидетельствует 
зеленая крестообразная 
накладка на дне цоколя

 •  Синее кольцо на цоколе 
указывает на прочное 
термоустойчивое 
покрытие Secura  
на основе эластомерного 
сополимера 
тетрафторэтилена  
и гексафторпропилена 
(тефлон)

 •  Исключительно долгий 
срок службы: 28000 
часов (с ЭМ балластом), 
55000 часов (с ВЧ 
балластом  

с предварительным 
подогревом электродов), 
22000 часов (с ВЧ 
балластом с холодным 
стартом)

 •  Срок службы покрытия 
совпадает со сроком 
службы лампы

Преимущества

 •  Если лампа случайно 
разобьется, защитное 
тефлоновое покрытие 
удержит ее стекло  
и детали вместе. 
Поэтому эти лампы 
можно использовать в 
открытых светильниках, 
при производстве 
пищевых продуктов  
и напитков.

 •  Особое люминофорное 
покрытие обеспечивает 
хорошую цветопередачу

 •  Исключительно 
длительный срок службы 
и пониженное число 
преждевременных 
отказов означают 
уменьшение 
трудоемкости и 
стоимости технического 
обслуживания, а также 
способствуют переходу 
от замены отдельных 
ламп на групповую 
замену. 

 •  Снижение расходов на 
удаление и утилизацию 
по окончании срока 
службы

 •  Лампы отвечают 
нормативам HACCP 
(Анализ рисков и 
концепция критической 
контрольной точки), 
а также облегчают 
сертификации по 
HACCP.

Варианты применения

 •  Производство пищевых 
продуктов и напитков, 
фармацевтическая 
промышленность: 
фабрики и заводы, 
центры оптовой 
торговли, магазины; 
места, где техническое 
обслуживание обходится 
достаточно дорого 
(высокие потолки, 
места с затрудненным 
доступом)

Светильники

 •  Благодаря 
термоустойчивому 
покрытию могут 
использоваться для 
закрытых светильников.

Блок управления

 •  Возможность работы 
с электромагнитными 
или электронными 
высокочастотными 
пускорегулирующими 
аппаратами (ПРА)

 •  Высокочастотные ПРА 
обеспечивают более 
высокий кпд и более 
длительный срок службы 

Коммерческое наименование изделия

Тип Мощность/ 
Цветность

Тип  
упаковки

Конфигурация 
упаковки

Цоколь Индекс  
цветопередачи  

(Ra)

Световой  
поток лампы,  

EM (лм)

Размер  
№

Номер  
для заказа  
8711500...

MASTER TL-D Xtra Secura Super 80 18 Вт/830 SLV 25 G13 85 1300 1 889737 40

MASTER TL-D Xtra Secura Super 80 18 Вт/840 SLV 25 G13 85 1300 1 889751 40

MASTER TL-D Xtra Secura Super 80 36 Вт/830 SLV 25 G13 85 3200 2 889812 40

MASTER TL-D Xtra Secura Super 80 36 Вт/840 SLV 25 G13 85 3200 2 889836 40

MASTER TL-D Xtra Secura Super 80 58 Вт/830 SLV 25 G13 85 5100 3 889898 40

MASTER TL-D Xtra Secura Super 80 58 Вт/840 SLV 25 G13 85 5100 3 889911 40

Размеры (мм)

A B C D
№ max. min. max. max. max.

1 589.8 594.5 596.9 604 28

2 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 28

3 1500.0 1504.7 1507.1 1514.2 28
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Распределение спектральной мощности
Цвет излучения 830 Цвет излучения 840
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Дополнительные технические данные
Наименование изделия Класс 

энегроэффективности
Координата 
цветности Х

Координата 
цветности Y

Мощность 
лампы, ЕМ (Вт)

Возможность 
регулировки  

яркости

Средняя сила света  
ЕМ (кд/см2)

Форма  
колбы

MASTER TL-D Xtra Secura Super 80 18 Вт/830 A 438 403 17.0 Есть 1,00 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtra Secura Super 80 18 Вт/840 A 381 379 17.0 Есть 1,00 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtra Secura Super 80 36 Вт/830 A 441 406 36.0 Есть 1,25 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtra Secura Super 80 36 Вт/840 A 384 382 36.0 Есть 1,25 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtra Secura Super 80 58 Вт/830 A 437 406 58.5 Есть 1,50 Т8 (26мм)

MASTER TL-D Xtra Secura Super 80 58 Вт/840 A 382 383 58.5 Есть 1,50 Т8 (26мм)

Диаграммы ожидаемого срока службы / стабильности светового потока

TL-D

MASTER TL-D Xtra Secura Super 80

Ожидаемый срок службы Стабильность светового потока
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TL-D

TL-D 90 De Luxe Pro
Описание

 •  Ртутные газоразрядные 
лампы низкого давления 
с трубчатой колбой 
диаметром 26 мм 

Особенности

 •  Высокоэффективный 
трехкомпонентный 
люминофор нанесен на 
специальное покрытие, 
препятствующее 
проникновению ртути  
в стекло (технология 
New Generation)

 •  Несколько цветов 
излучения

 •  Срок службы: 
15000 часов (с ЭМ 
балластом), 20000 
часов (с ВЧ балластом 
с предварительным 
подогревом электродов), 
12000 часов (с ВЧ 
балластом с холодным 
стартом)

Преимущества

 •  Очень хорошая 
цветопередача. 
Воспроизводимые цвета 
насыщенные, глубокие, 
как при дневном 
свете. В результате, 
выставленные товары 
выглядят более 
привлекательно  
(лампы серии Pro –  
высококачественный 
свет!)

 •  На 25% больше света, 
чем у конкурентов

 •  Замена на TL-D 90 De 
Luxe Pro не приводит к 
потерям в освещенности

 •  Данные лампы 
позволяют (в некоторых 
применениях) 
обеспечить соблюдение 
новых европейских 
нормативов освещения 
рабочих мест, (CEN 
12464-1), не приобретая 
новые светильники.

 •  Удобная упаковка

 •  Непосредственная 
замена для ламп 
Standard и Super 80 TL-D, 
работающих с обычными 
пускорегулирующими 
аппаратами (ПРА)

 •  Возможность создания 
обстановки  
с освещением от теплого 
белого до холодного 
дневного света

Варианты применения

 •  Там, где решающую 
роль играет хорошая 
цветопередача, 
например, в магазинах, 
парикмахерских, музеях, 
больницах и т.д.

Блок управления

 •  Возможна работа с 
электромагнитными или 
высокочастотными ПРА

Коммерческое наименование изделия
Тип Мощность/  

Цветность
Тип  

упаковки
Конфигурация 

упаковки
Цоколь Индекс  

цветопередачи  
(Ra)

Световой  
поток лампы,  

EM (лм)

Размер 
№

Номер  
для заказа  
8711500...

TL-D 90 De Luxe Pro 18 Вт/930 SLV 10 G13 92 1100 1 888372 25

TL-D 90 De Luxe Pro 18 Вт/940 SLV 10 G13 91 1200 1 888396 25

TL-D 90 De Luxe Pro 18 Вт/950 SLV 10 G13 93 1150 1 888433 25

TL-D 90 De Luxe Pro 18 Вт/965 SLV 10 G13 93 1150 1 888464 25

TL-D 90 De Luxe Pro 30 Вт/930 SLV 10 G13 92 1950 2 888549 25

TL-D 90 De Luxe Pro 36 Вт/930 SLV 10 G13 92 2700 3 888563 25

TL-D 90 De Luxe Pro 36 Вт/940 SLV 10 G13 91 2800 3 888587 25

TL-D 90 De Luxe Pro 36 Вт/950 SLV 10 G13 93 2800 3 888600 25

TL-D 90 De Luxe Pro 36 Вт/965 SLV 10 G13 93 2800 3 888624 25

TL-D 90 De Luxe Pro 58 Вт/930 SLV 10 G13 92 4350 4 888679 25

TL-D 90 De Luxe Pro 58 Вт/940 SLV 10 G13 91 4600 4 888693 25

TL-D 90 De Luxe Pro 58 Вт/950 SLV 10 G13 93 4550 4 888716 25

TL-D 90 De Luxe Pro 58 Вт/965 SLV 10 G13 93 4550 4 888730 25

Размеры (мм)

 A B C D
№ max. min. max. max. max.

1 589.8 594.5 596.9 604 28

2 894.6 899.3 901.7 908.8 28

3 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 28

4 1500.0 1504.7 1507.1 1514.2 28
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TL-D

TL-D 90 De Luxe Pro

Распределение спектральной мощности
Цвет излучения 930, Ra = 92 Цвет излучения 940, Ra = 92 Цвет излучения 950, Ra = 92
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Цвет излучения 930, Ra = 92
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Векторные диаграммы цветопередачи (CRV)
Цвет излучения 930, Ra = 92 Цвет излучения 940, Ra = 92 Цвет излучения 950, Ra = 92

Цвет излучения 965, Ra = 92
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TL-D

TL-D 90 De Luxe Pro

Диаграммы ожидаемого срока службы / стабильности светового потока
Ожидаемый срок службы при использовании  

обычных ПРА (индуктивно-емкостных)
Ожидаемый срок службы при использовании 

высокочастотных ПРА (теплый пуск)
Ожидаемый срок службы при использовании  

обычных ПРА (50% инд./50% емк.)

Ожидаемый срок службы при использовании 
высокочастотных ПРА (холодный старт)

Ожидаемый срок службы при использовании  
обычных ПРА (индуктивных)

 
Стабильность светового потока

На диаграммах:
n.a. = неприменимо

Наименование изделия Световой поток  
через 5000 ч (%)

Световой поток  
через 10000 ч (%)

Средний световой  
поток, ЕМ (кд/см2)

Форма колбы

TL-D 90 De Luxe Pro 18 Вт/930 94 92 0.90 T8 (26мм)

TL-D 90 De Luxe Pro 18 Вт/940 94 92 0.90 T8 (26мм)

TL-D 90 De Luxe Pro 18 Вт/950 94 92 0.90 T8 (26мм)

TL-D 90 De Luxe Pro 18 Вт/965 94 92 0.90 T8 (26мм)

TL-D 90 De Luxe Pro 30 Вт/930 94 92 0.90 T8 (26мм)

TL-D 90 De Luxe Pro 36 Вт/930 94 92 1.00 T8 (26мм)

TL-D 90 De Luxe Pro 36 Вт/940 94 92 1.00 T8 (26мм)

TL-D 90 De Luxe Pro 36 Вт/950 94 92 1.00 T8 (26мм)

TL-D 90 De Luxe Pro 36 Вт/965 94 92 1.00 T8 (26мм)

TL-D 90 De Luxe Pro 58 Вт/930 94 92 1.25 T8 (26мм)

TL-D 90 De Luxe Pro 58 Вт/940 94 92 1.25 T8 (26мм)

TL-D 90 De Luxe Pro 58 Вт/950 94 92 1.25 T8 (26мм)

TL-D 90 De Luxe Pro 58 Вт/965 94 92 1.25 T8 (26мм)

Дополнительные технические данные
Наименование изделия Класс  

энегроэффективности
Координата  
цветности Х

Координата  
цветности Y

Мощность лампы,  
ЕМ, (Вт)

Возможность регулировки 
яркости

TL-D 90 De Luxe Pro 18 Вт/930 B 434 399 18,0 Есть

TL-D 90 De Luxe Pro 18 Вт/940 B 381 379 18,0 Есть

TL-D 90 De Luxe Pro 18 Вт/950 B 340 352 18,0 Есть

TL-D 90 De Luxe Pro 18 Вт/965 B 309 323 18,0 Есть

TL-D 90 De Luxe Pro 30 Вт/930 B 434 399 30,0 Есть

TL-D 90 De Luxe Pro 36 Вт/930 B 434 399 36,0 Есть

TL-D 90 De Luxe Pro 36 Вт/940 B 381 379 36,0 Есть

TL-D 90 De Luxe Pro 36 Вт/950 B 340 352 36,0 Есть

TL-D 90 De Luxe Pro 36 Вт/965 B 309 323 36,0 Есть

TL-D 90 De Luxe Pro 58 Вт/930 B 434 399 58,5 Есть

TL-D 90 De Luxe Pro 58 Вт/940 B 381 379 58,5 Есть

TL-D 90 De Luxe Pro 58 Вт/950 B 340 352 58,5 Есть

TL-D 90 De Luxe Pro 58 Вт/965 B 309 323 58,5 Есть
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TL-D 90 Graphica Pro
Описание

 •  Ртутные газоразрядные 
лампы низкого давления 
с трубчатой колбой 
диаметром 26 мм 

Особенности

 •  Высокоэффективный 
трехкомпонентный 
люминофор нанесен на 
специальное покрытие, 
препятствующее 
проникновению ртути  
в стекло (технология 
New Generation)

 •  Излучают дневной  
и холодный дневной свет

 •  Срок службы: 
15000 часов (с ЭМ 
балластом), 20000 
часов (с ВЧ балластом 
с предварительным 
подогревом электродов), 
12000 часов (с ВЧ 
балластом с холодным 
стартом)

Преимущества

 •  Превосходная 
цветопередача. 
Обеспечивает 
практически 
естественное 
представление цветов 
(лампы серии Pro: 
высококачественный 
свет!)

 •  Лампа специально 
создана для 
предприятий, занятых 
полиграфическими 
работами (отвечает 
стандарту ISO 3664:
2000, нормативу 
условий видимости 
в полиграфической 
отрасли)

 •  Чрезвычайно малый 
разброс цветности

 •  Удобная упаковка

 •  Непосредственная 
замена для ламп 
Standard и Super 80 

TL-D, работающих 
с обычными или 
высокочастотными 
пускорегулирующими 
аппаратами (ПРА)

 •  Излучение с дневным 
и холодным дневным 
цветом

Варианты применения

 •  Там, где решающую 
роль играет безупречная 
цветопередача, 
например, на 
предприятиях, занятых 
графическими работами, 
в типографиях, 
фотомастерских, 
больницах и т.д.

Блок управления

 •  Возможна работа  
с электромагнитными 
или электронными 
высокочастотными ПРА

Коммерческое наименование изделия
Тип Мощность/ 

Цветность
Тип  

упаковки
Конфигурация 

упаковки
Цоколь Индекс  

цветопередачи  
(Ra)

Световой  
поток лампы,  

EM (лм)

Размер  
№

Номер  
для заказа  
8711500...

TL-D 90 Graphica Pro 18 Вт/950 SLV 10 G13 98 960 1 888501 25

TL-D 90 Graphica Pro 18 Вт/965 SLV 10 G13 98 870 1 888525 25

TL-D 90 Graphica Pro 36 Вт/950 SLV 10 G13 98 2300 2 888648 25

TL-D 90 Graphica Pro 36 Вт/965 SLV 10 G13 98 2100 2 888365 25

TL-D 90 Graphica Pro 58 Вт/950 SLV 10 G13 98 3650 3 888754 25

TL-D 90 Graphica Pro 58 Вт/965 SLV 10 G13 98 3350 3 888778 25

Размеры (мм)

A B C D
№ max. min. max. max. max.

1 589.8 594.5 596.9 604 28

2 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 28

3 1500.0 1504.7 1507.1 1514.2 28
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TL-D

TL-D 90 Graphica Pro
Распределение спектральной мощности

Цвет излучения 950, Ra = 98 Цвет излучения 965, Ra = 98
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Векторные диаграммы цветопередачи (CRV)
Цвет излучения 950, Ra = 98 Цвет излучения 965, Ra = 98

Дополнительные технические данные
Наименование изделия Класс 

энегроэффективности
Координата  
цветности Х

Координата  
цветности Y

Мощность лампы,  
ЕМ (Вт)

Возможность 
регулировки яркости

TL-D 90 Graphica Pro 18 Вт/950 B 342 352 18.0 Есть

TL-D 90 Graphica Pro 18 Вт/965 B 309 323 18.0 Есть

TL-D 90 Graphica Pro 36 Вт/950 B 340 351 36.0 Есть

TL-D 90 Graphica Pro 36 Вт/965 B 309 323 36.0 Есть

TL-D 90 Graphica Pro 58 Вт/950 B 340 351 58.5 Есть

TL-D 90 Graphica Pro 58 Вт/965 B 309 323 58.5 Есть

Диаграммы ожидаемого срока службы / стабильности светового потока
Ожидаемый срок службы при использовании 

высокочастотных ПРА (теплый пуск)
Ожидаемый срок службы при использовании  

обычных ПРА (индуктивных)
Ожидаемый срок службы при использовании  

обычных ПРА (индуктивно-емкостных)

Ожидаемый срок службы при использовании  
обычных ПРА (50% инд./50% емк.)

Ожидаемый срок службы при использовании 
высокочастотных ПРА (холодный старт)

 
Стабильность светового потока

На диаграммах:
n.a. = неприменимо

Наименование изделия Световой поток  
через 5000 ч (%)

Световой поток  
через 10000 ч (%)

Средний световой  
поток, ЕМ (кд/см2)

Форма колбы

TL-D 90 Graphica Pro 18 Вт/950 89 84 0.75 T8 (26мм)

TL-D 90 Graphica Pro 18 Вт/965 89 84 0.80 T8 (26мм)

TL-D 90 Graphica Pro 36 Вт/950 89 84 0.85 T8 (26мм)

TL-D 90 Graphica Pro 36 Вт/965 89 84 0.80 T8 (26мм)

TL-D 90 Graphica Pro 58 Вт/950 89 84 1.00 T8 (26мм)

TL-D 90 Graphica Pro 58 Вт/965 89 84 1.00 T8 (26мм)
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TL-D

TL-D Food Pro

Îïèñàíèå

• Òðóá÷àòûå ðòóòíûå

ãàçîðàçðÿäíûå ëàìïû

íèçêîãî äàâëåíèÿ

Îñîáåííîñòè

• Ïîä÷åðêèâàþò ãëóáîêèå

êðàñíûå öâåòà,

íàïðèìåð öâåò ìÿñà

• Öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà

– 3800 K

• Ñðîê ñëóæáû: 15000

÷àñîâ (ñ ÝÌ

áàëëàñòîì), 20000

÷àñîâ (ñ Â× áàëëàñòîì

ñ ïðåäâàðèòåëüíûì

ïîäîãðåâîì

ýëåêòðîäîâ), 12000

÷àñîâ (ñ Â× áàëëàñòîì

ñ õîëîäíûì ñòàðòîì)

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Â ñâåòèëüíèêàõ:

ñïåêòðàëüíûé ïîòîê

îïòèìàëüíî íàñòðîåí íà

ðåàëèñòè÷íóþ ïåðåäà÷ó

öâåòîâ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ

Áëîê óïðàâëåíèÿ:

• Óïðàâëÿþòñÿ îò

ïåðåìåííîãî òîêà

ñòàðòåðíûì çàæèãàíèåì

èëè áëîêà óïðàâëåíèÿ

âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ

D

A

B

C

A B C D

¹ max. min. max. max. max.

1 589.8 594.5 596.9 604 28

2 894.6 899.3 901.7 908.8 28

3 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 28

4 970 974.7 977.1 984.2 28

5 1500 1504.7 1507.1 1514.2 28

6 437.4 442.1 444.5 451.6 28

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï

óïàêîâêè

Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è (Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû EM (ëì)

Ðàçìåð ¹ Íîìåð äëÿ çàêàçà

8711500...

TL-D Food Pro 15Âò/78 SLV 25 G13 83 836 6 891884 40

TL-D Food Pro 18Âò/77 SLV 25 G13 - 530 1 894083 40

TL-D Food Pro 18Âò/78 SLV 25 G13 83 1050 1 891846 40

TL-D Food Pro 18Âò/79 SLV 25 G13 74 740 1 706218 40

TL-D Food Pro 30Âò/77 SLV 25 G13 - 960 2 894106 40

TL-D Food Pro 30Âò/78 SLV 25 G13 83 1900 2 891761 40

TL-D Food Pro 30Âò/79 SLV 25 G13 74 1300 2 706249 40

TL-D Food Pro 36Âò/77 SLV 25 G13 - 1300 3 894144 40

TL-D Food Pro 1m 36Âò/77 SLV 25 G13 - 1760 4 894120 40

TL-D Food Pro 1m 36Âò/78 SLV 25 G13 83 2500 4 891808 40

TL-D Food Pro 36Âò/78 SLV 25 G13 83 2700 3 891785 40

TL-D Food Pro 36Âò/79 SLV 25 G13 74 1750 3 706225 40

TL-D Food Pro 1m 36Âò/79 SLV 25 G13 74 1600 4 706256 40

TL-D Food Pro 58Âò/77 SLV 25 G13 - 2000 5 894168 40

TL-D Food Pro 58Âò/78 SLV 25 G13 83 4550 5 891860 40

TL-D Food Pro 58Âò/79 SLV 25 G13 74 2800 5 706232 40

Ðàçìåðû (ìì)



161Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû

TL-D

TL-D Aperture Super 80

Îïèñàíèå

• Ãàçîðàçðÿäíàÿ ðòóòíàÿ

ëàìïà íèçêîãî

äàâëåíèÿ ñ ïðîçðà÷íîé

òðóá÷àòîé êîëáîé

äèàìåòðîì 26 ìì

Îñîáåííîñòè

• Ëàìïû ñ

ðàñõîäèìîñòüþ

îïòè÷åñêîãî ïó÷êà 30°

• Âûñîêîýôôåêòèâíûé

3-êîìïîíåíòíûé

ëþìèíîôîð íàíåñåí íà

ñïåöèàëüíîå ïîêðûòèå,

ïðåïÿòñòâóþùåå

ïðîíèêíîâåíèþ ðòóòè

â ñòåêëî (òåõíîëîãèÿ

New Generation)

• Ñðîê ñëóæáû: 15000

÷àñîâ (ñ ÝÌ

áàëëàñòîì), 20000

÷àñîâ (ñ Â× áàëëàñòîì

ñ ïðåäâàðèòåëüíûì

ïîäîãðåâîì

ýëåêòðîäîâ), 12000

÷àñîâ (ñ Â× áàëëàñòîì

ñ õîëîäíûì ñòàðòîì)

Ïðåèìóùåñòâà

• Âûñîêàÿ ÿðêîñòü ïðè

ðàñõîäèìîñòè (â 4 – 5

ðàç ÿð÷å, ÷åì ó

ñòàíäàðòíûõ ëàìï TL-D

öâåòîâîãî îòòåíêà 80)

• Ïîçâîëÿþò ñîçäàâàòü

òîíêèå,

ýíåðãîñáåðåãàþùèå

è õîðîøî îñâåùåííûå

çíàêè ñ òîðöåâîé

ïîäñâåòêîé

• Íîâàÿ òåõíîëîãèÿ

ïîêðûòèÿ New Generation

îáåñïå÷èâàåò õîðîøóþ

öâåòîïåðåäà÷ó (Ra80)

• Îòíîñèòåëüíî âûñîêàÿ

ýôôåêòèâíîñòü è

ïîñòîÿííûé óðîâåíü

ñâåòîâîãî ïîòîêà êàê

â íà÷àëå, òàê è â êîíöå

ñðîêà ñëóæáû ëàìïû

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Âûñîêàÿ ðàñõîäèìîñòü

ñâåòîâîãî ïó÷êà äåëàåò

ýòè ëàìïû èäåàëüíûìè

äëÿ ïîäñâåòêè çíàêîâ

D

A

B

C

A B C D

¹ max. min. max. max. max.

1 589.8 594.5 596.9 604 28

2 894.6 899.3 901.7 908.8 28

3 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 28

4 1500.0 1504.7 1507.1 1514.2 28

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Âåðñèÿ Òèï

óïàêîâêè

Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è

(Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû EM (ëì)

Ñðåäíÿÿ

ÿðêîñòü

(êä/ñì
2

)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð

äëÿ çàêàçà

8711500...

TL-D Aperture Super 80 18Âò/865 FA30 SLV 25 G13 80 1200 4.5 1 639660 40

TL-D Aperture Super 80 30Âò/865 FA30 SLV 25 G13 80 2100 5.5 2 639684 40

TL-D Aperture Super 80 36Âò/865 FA30 SLV 25 G13 80 2900 5.0 3 639707 40

TL-D Aperture Super 80 60-95Âò/865 FA30 SLV 25 G13 80 4400 - 4 644343 40

Ðàçìåðû (ìì)
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TL-D

TL-D Standard Colours

Îïèñàíèå

• Ãàçîðàçðÿäíàÿ ðòóòíàÿ

ëàìïà íèçêîãî

äàâëåíèÿ ñ òðóá÷àòîé

êîëáîé äèàìåòðîì 26

ìì

Îñîáåííîñòè

• Ñòàíäàðòíûå öâåòà ñî

ñðåäíèì óðîâíåì

öâåòîïåðåäà÷è

(Ra50-70)

• Âûïóñêàþòñÿ â

ðàçëè÷íûõ öâåòîâûõ

èñïîëíåíèÿõ

• Ñðîê ñëóæáû 13000

÷àñîâ (ñ ÝÌ áàëëàñòîì)

Ïðåèìóùåñòâà

• Ñâåò îò òåïëîãî îòòåíêà

áåëîãî äî õîëîäíîãî

äíåâíîãî ñâåòà

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Øèðîêèé äèàïàçîí

ñâåòèëüíèêîâ, ãäå

èñïîëüçóþòñÿ

ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû

TL-D. ×àñòî èñïîëüçóþòñÿ

â îñâåòèòåëüíûõ

ñèñòåìàõ, ãäå

öâåòîïåðåäà÷à íå âàæíà

D

A

B

C

A B C D

¹ max. min. max. max. max.

1 361.2 365.9 368.3 375.4 28

2 437.4 442.1 444.5 451.6 28

3 720.0 724.7 727.1 734.2 28

4 589.8 594.5 596.9 604 28

5 970.0 974.7 977.1 984.2 28

6 894.6 899.3 901.7 908.8 28

7 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 28

8 1047.0 1051.7 1054.1 1061.2 28

9 1500.0 1504.7 1507.1 1514.2 28

10 1763.8 1768.5 1770.9 1778 28

Ðàçìåðû (ìì)

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï óïàêîâêè Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ öâåòîïåðåäà÷è

(Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê ëàìïû

EM (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð äëÿ çàêàçà

8711500...

TL-D 14Âò/33-640 SLV 25 G13 63 730 1 721754 40

TL-D 14Âò/54-765 SLV 25 G13 72 660 1 721785 40

TL-D 15Âò/25-740 SLV 25 G13 70 900 2 702760 40

TL-D 15Âò/29-530 SLV 25 G13 51 1000 2 946683 40

TL-D 15Âò/33-640 SLV 25 G13 63 960 2 702777 40

TL-D 15Âò/54-765 SLV 25 G13 72 830 2 722218 40

TL-D 16Âò/33-640 SLV 25 G13 63 1000 3 892584 40

TL-D 16Âò/29-530 SLV 25 G13 51 1100 3 614223 40

TL-D 18Âò/29-530 SLV 25 G13 51 1250 4 702654 40

TL-D 18Âò/33-640 SLV 25 G13 63 1200 4 702661 40

TL-D 18Âò/54-765 SLV 25 G13 72 1050 4 702678 40

Ïðîäîëæåíèå íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå
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TL-D

TL-D Standard Colours

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï óïàêîâêè Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ öâåòîïåðåäà÷è

(Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê ëàìïû

EM (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð

äëÿ çàêàçà

8711500...

TL-D 23Âò/33-640 SLV 25 G13 63 1900 5 726384 40

TL-D 23Âò/54-765 SLV 25 G13 72 1550 5 726414 40

TL-D 30Âò/25-740 SLV 25 G13 70 1900 6 702814 40

TL-D 30Âò/29-530 SLV 25 G13 51 2175 6 728920 40

TL-D 30Âò/33-640 SLV 25 G13 63 2100 6 702821 40

TL-D 30Âò/54-765 SLV 25 G13 72 1825 6 722638 40

TL-D 1m 36Âò/25-740 SLV 25 G13 70 2600 5 702869 40

TL-D 36Âò/25-740 SLV 25 G13 70 2600 7 702685 40

TL-D 36Âò/29-530 SLV 25 G13 51 2975 7 702692 40

TL-D 36Âò/33-640 SLV 25 G13 63 2850 7 702708 40

TL-D 1m 36Âò/33-640 SLV 25 G13 63 2800 5 702883 40

TL-D 36Âò/54-765 SLV 25 G13 72 2500 7 702715 40

TL-D 1m 36Âò/54-765 SLV 25 G13 72 2350 5 726599 40

TL-D 38Âò/33-640 SLV 25 G13 63 3100 8 726698 40

TL-D 58Âò/29-530 SLV 25 G13 51 4700 9 702739 40

TL-D 58Âò/29-740 SLV 25 G13 70 4125 9 702722 40

TL-D 58Âò/33-640 SLV 25 G13 63 4600 9 702746 40

TL-D 58Âò/54-765 SLV 25 G13 72 4000 9 702753 40

TL-D 70Âò/33-640 SLV 25 G13 63 5250 10 618375 40
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TL-D

TL-D Coloured

Îïèñàíèå

• Òðóá÷àòûå ðòóòíûå

ëàìïû íèçêîãî

äàâëåíèÿ ñ âíóòðåííèì

ëþìèíåñöåíòíûì

íàïûëåíèåì,

ïðåîáðàçóþùèì ÓÔ

èçëó÷åíèå ðòóòíîãî

ãàçîâîãî ðàçðÿäà â

âèäèìîå èçëó÷åíèå

Îñîáåííîñòè

• Ëþìèíåñöåíòíîå

íàïûëåíèå ëàìï 15

(êðàñíûé) è 16 (æåëòûé)

ñîäåðæèò êðàñèòåëü,

îáåñïå÷èâàþùèé

÷èñòîòó öâåòà

èçëó÷åíèÿ

• Ñðîê ñëóæáû – 13000

÷àñîâ (ñ ÝÌ áàëëàñòîì)

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Ñâåòîâûå ýôôåêòû íà

ñöåíå, îñâåùåíèå

âèòðèí â ìàãàçèíàõ,

ïðàçäíè÷íàÿ

èëëþìèíàöèÿ, áàðû,

çàëû äëÿ òàíöåâ è ò. ä.

• Íå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ

â ïîòåíöèàëüíî

âçðûâîîïàñíûõ

ïîìåùåíèÿõ

Áëîê óïðàâëåíèÿ:

• Óïðàâëÿåòñÿ îò Â× ÏÐÀ

èëè ñòàðòåðíîãî

çàæèãàíèÿ

• Ðåãóëèðóåìàÿ, â

çàâèñèìîñòè îò áëîêà

óïðàâëåíèÿ, ÿðêîñòü

C

D

B

A

A B C D

¹ max. min. max. max. max

1 589.8 594.5 596.9 604 28

2 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 28

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Ïîêðûòèå êîëáû Òèï óïàêîâêè Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Ñâåòîâîé

ïîòîê (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð äëÿ çàêàçà

8711500...

TL-D 18Âò/15 Êðàñíûé SLV 25 G13 25 1 726841 40

TL-D 18Âò/16 Æåëòûé SLV 25 G13 660 1 726872 40

TL-D 18Âò/17 Çåëåíûé SLV 25 G13 1300 1 642981 40

TL-D 18Âò/18 Ñèíèé SLV 25 G13 390 1 726902 40

TL-D 36Âò/15 Êðàñíûé SLV 25 G13 60 2 727480 40

TL-D 36Âò/16 Æåëòûé SLV 25 G13 1580 2 727510 40

TL-D 36Âò/17 Çåëåíûé SLV 25 G13 3150 2 643001 40

TL-D 36Âò/18 Ñèíèé SLV 25 G13 960 2 727541 40

Ðàçìåðû (ìì)
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TL-D

TL-D U

Îïèñàíèå

• Ãàçîðàçðÿäíàÿ ðòóòíàÿ

ëàìïà íèçêîãî

äàâëåíèÿ ñ U-îáðàçíîé

òðóá÷àòîé êîëáîé

äèàìåòðîì 26 ìì

Îñîáåííîñòè

• Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñî

ñòàíäàðòíûì áëîêîì

óïðàâëåíèÿ

• Âûïóñêàþòñÿ

ñòàíäàðòíûõ öâåòîâ,

îáëàäàþò íîðìàëüíîé

öâåòîïåðåäà÷åé

• Ñðîê ñëóæáû – 7500

÷àñîâ

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Ïîäñâåòêà óêàçàòåëåé

è çíàêîâ, ëîêàëüíîå

îñâåùåíèå, íàïðèìåð

â ôîíàðÿõ

• Èç-çà ñâîåé

ñïåöèôè÷åñêîé ôîðìû

ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî

â ñïåöèàëüíûõ

ñâåòèëüíèêàõ äëÿ ëàìï

TL-D U

A

D

E

A D E

¹ min. max. max. min. max.

1 300 310 27 90 94

2 597 607 27 90 94

3 749 759 27 90 94

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï óïàêîâêè Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è (Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê ëàìïû

EM (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð äëÿ çàêàçà

8711500...

TL-D U 18Âò/25-740 SLV 24 G13 70 1000 1 642837 30

TL-D U 18Âò/29-530 SLV 24 G13 51 1050 1 642851 30

TL-D U 18Âò/33-640 SLV 24 G13 51 4100 1 891969 30

TL-D U 36Âò/25-740 SLV 12 G13 70 2400 2 642875 15

TL-D U 36Âò/29-530 SLV 12 G13 51 2600 2 642899 15

TL-D U 36Âò/33-640 SLV 12 G13 63 2600 2 891983 15

TL-D U 58Âò/25-740 SLV 12 G13 70 3650 3 642912 15

TL-D U 58Âò/29-530 SLV 12 G13 51 4100 3 642936 15

TL-D U 58Âò/33-640 SLV 12 G13 63 4100 3 892003 15

Ðàçìåðû (ìì)



166 Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû

TL

TL Standard Colours

Îïèñàíèå

• Ãàçîðàçðÿäíàÿ ðòóòíàÿ

ëàìïà íèçêîãî

äàâëåíèÿ ñ òðóá÷àòîé

êîëáîé äèàìåòðîì 38

ìì

Îñîáåííîñòè

• Ñòàíäàðòíûå öâåòà ñî

ñðåäíèì óðîâíåì

öâåòîïåðåäà÷è

(Ra60-70)

• Ñðîê ñëóæáû – 13000

÷àñîâ

• Âûïóñêàþòñÿ â

ðàçëè÷íûõ öâåòîâûõ

èñïîëíåíèÿõ

Ïðåèìóùåñòâà

• Ñâåò îò òåïëîãî îòòåíêà

áåëîãî äî õîëîäíîãî

äíåâíîãî ñâåòà

• Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ

â ñâåòèëüíèêàõ ïîä

ëþìèíåñöåíòíûå

ëàìïû TL

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Îáû÷íî èñïîëüçóþòñÿ â

îñâåòèòåëüíûõ ñèñòåìàõ,

ãäå òî÷íàÿ

öâåòîïåðåäà÷à íå èìååò

îñîáîãî çíà÷åíèÿ

D

A

B

C

A B C D

¹ max. min. max. max. max.

1 589.9 594.5 596.9 604 40.5

2 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 40.5

3 1500 1504.7 1507.1 1514.2 40.5

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï óïàêîâêè Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è

(Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû EM (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð äëÿ çàêàçà

8711500...

TL 20Âò/33-640 SLV 25 G13 63 1100 1 717207 40

TL 20Âò/54-765 SLV 25 G13 72 1000 1 717382 40

TL 40Âò/33-640 SLV 25 G13 63 2850 2 717870 40

TL 40Âò/54-765 SLV 25 G13 72 2500 2 718594 40

TL 65Âò/33-640 SLV 25 G13 63 4650 3 719119 40

TL 65Âò/54-765 SLV 25 G13 72 4100 3 719201 40

Ðàçìåðû (ìì)



167Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû

TL

TL Rapid Start Standard Colours

Îïèñàíèå

• Ãàçîðàçðÿäíàÿ ðòóòíàÿ

ëàìïà íèçêîãî

äàâëåíèÿ ñ òðóá÷àòîé

êîëáîé äèàìåòðîì 38

ìì

Îñîáåííîñòè

• Rapid Start (ìãíîâåííîå

âêëþ÷åíèå)

• Íàðóæíîå ñèëèêîíîâîå

ïîêðûòèå

• Èìåþò ñòàðòåð,

ïîäñîåäèíåííûé ÷åðåç

âûñîêîîìíûé ðåçèñòîð

ê îäíîìó èç ýëåêòðîäîâ

• Ñðîê ñëóæáû – 13000

÷àñîâ

• Ñòàíäàðòíûå öâåòà

ñî ñðåäíèì óðîâíåì

öâåòîïåðåäà÷è

(Ra50-70)

• Âûïóñêàþòñÿ

â ðàçëè÷íûõ öâåòîâûõ

èñïîëíåíèÿõ

Ïðåèìóùåñòâà

• Ñâåò îò òåïëîãî îòòåíêà

áåëîãî äî õîëîäíîãî

äíåâíîãî ñâåòà

• Áûñòðî è ëåãêî

âêëþ÷àþòñÿ äàæå ïðè

íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Îáû÷íî èñïîëüçóþòñÿ â

îñâåòèòåëüíûõ ñèñòåìàõ,

ãäå òî÷íàÿ öâåòîïåðåäà÷à

íå èìååò îñîáîãî

çíà÷åíèÿ
D

A

B

C

A B C D

¹ max. min. max. max. max.

1 589.8 594.5 596.9 604 40.5

2 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 40.5

3 1500 1504.7 1507.1 1514.2 40.5

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï óïàêîâêè Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ öâåòîïåðåäà÷è

(Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû EM (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð äëÿ çàêàçà

8711500...

TL-RS 20Âò/25-740 SLV 25 G13 70 1050 1 719416 40

TL-RS 20Âò/29-530 SLV 25 G13 51 1150 1 719478 40

TL-RS 20Âò/33-640 SLV 25 G13 63 1100 1 719560 40

TL-RS 20Âò/54-765 SLV 25 G13 72 1000 1 719645 40

TL-RS 40Âò/25-740 SLV 25 G13 70 2650 2 719942 40

TL-RS 40Âò/29--530 SLV 25 G13 51 3000 2 720009 40

TL-RS 40Âò/33-640 SLV 25 G13 63 2850 2 720092 40

TL-RS 40Âò/54-765 SLV 25 G13 72 2500 2 720276 40

TL-RS 65Âò/25-740 SLV 25 G13 70 4350 3 720481 40

TL-RS 65Âò/29-530 SLV 25 G13 51 4750 3 720542 40

TL-RS 65Âò/33-640 SLV 25 G13 63 4650 3 720634 40

TL-RS 65Âò/54-765 SLV 25 G13 72 4100 3 720696 40

Ðàçìåðû (ìì)
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TL

TL-M Rapid Start Super 80 Pro

Îïèñàíèå

• Ãàçîðàçðÿäíàÿ ðòóòíàÿ

ëàìïà íèçêîãî

äàâëåíèÿ ñ òðóá÷àòîé

êîëáîé äèàìåòðîì 38

ìì

Îñîáåííîñòè

• Rapid Start (ìãíîâåííîå

âêëþ÷åíèå)

• Íàðóæíîå ñèëèêîíîâîå

ïîêðûòèå

• Èìåþò ñòàðòåð,

ïîäñîåäèíåííûé ÷åðåç

âûñîêîîìíûé ðåçèñòîð

ê îäíîìó èç ýëåêòðîäîâ

• Ïðîèçâîäèòñÿ

ñ ëþìèíîôîðàìè ñåðèè

80

• Ñðîê ñëóæáû – 13000

÷àñîâ

Ïðåèìóùåñòâà

• Áûñòðî è ëåãêî

âêëþ÷àþòñÿ äàæå ïðè

íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ

• Öèôðà "80" â íàçâàíèè

ëàìïû îçíà÷àåò ÷òî

èíäåêñ öâåòîïåðåäà÷è

ëàìï – Ra80, è îíè

áîëåå ýôôåêòèâíû ïî

ñðàâíåíèþ ñî

ñòàíäàðòíûìè ëàìïàìè

(Ra 50-70)

• Ñâåò îò òåïëîãî îòòåíêà

áåëîãî äî õîëîäíîãî

äíåâíîãî ñâåòà

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Öâåòîâîé îòòåíîê 80

èñïîëüçóåòñÿ â ñèñòåìàõ

îñâåùåíèÿ ïîìåùåíèé,

ãäå íàõîäÿòñÿ ëþäè

D

A

B

C

A B C D

¹ max. min. max. max. max.

1 589.8 594.5 596.9 604.0 40.5

2 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 40.5

3 1500 1504.7 1507.1 1514.2 40.5

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï óïàêîâêè Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è (Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû EM (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð äëÿ çàêàçà

8711500...

TL-M RS Super 80 Pro 20Âò/830 SLV 25 G13 85 1250 1 723994 40

TL-M RS Super 80 Pro 20Âò/840 SLV 25 G13 85 1250 1 724052 40

TL-M RS Super 80 Pro 40Âò/830 SLV 25 G13 85 3100 2 724564 40

TL-M RS Super 80 Pro 40Âò/840 SLV 25 G13 85 3100 2 724625 40

TL-M RS Super 80 Pro 65Âò/830 SLV 25 G13 85 5100 3 725165 40

TL-M RS Super 80 Pro 65Âò/840 SLV 25 G13 85 5100 3 725226 40

Ðàçìåðû (ìì)
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TL

TL-M Rapid Start

Îïèñàíèå

• Ãàçîðàçðÿäíàÿ ðòóòíàÿ

ëàìïà íèçêîãî

äàâëåíèÿ ñ òðóá÷àòîé

êîëáîé äèàìåòðîì 38

ìì

Îñîáåííîñòè

• Rapid Start (ìãíîâåííîå

âêëþ÷åíèå)

• Íàðóæíîå ñèëèêîíîâîå

ïîêðûòèå

• Èìåþò ñòàðòåð,

ïîäñîåäèíåííûé ÷åðåç

âûñîêîîìíûé ðåçèñòîð

ê îäíîìó èç ýëåêòðîäîâ

• Ñðîê ñëóæáû – 13000

÷àñîâ

• Âûïóñêàþòñÿ

ñòàíäàðòíûõ öâåòîâ

è â äðóãèõ öâåòîâûõ

èñïîëíåíèÿõ

Ïðåèìóùåñòâà

• Áûñòðî è ëåãêî

âêëþ÷àþòñÿ äàæå ïðè

íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ

• Ñâåò îò òåïëîãî îòòåíêà

áåëîãî äî õîëîäíîãî

äíåâíîãî ñâåòà

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Ñòàíäàðòíûå öâåòà

èñïîëüçóþòñÿ îáû÷íî â

îñâåòèòåëüíûõ ñèñòåìàõ,

ãäå òî÷íàÿ öâåòîïåðåäà÷à

íå èìååò îñîáîãî

çíà÷åíèÿ

D

A

B

C

A B C D

¹ max. min. max. max. max.

1 589.8 594.5 596.9 604.0 40.5

2 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 40.5

3 1500 1504.7 1507.1 1514.2 40.5

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï óïàêîâêè Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è (Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû EM (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð äëÿ çàêàçà

8711500...

TL-M RS 20Âò/29-530 SLV 25 G13 51 1200 1 723604 40

TL-M RS 20Âò/33-640 SLV 25 G13 63 1200 1 723727 40

TL-M RS 20Âò/54-765 SLV 25 G13 72 1000 1 723840 40

TL-M RS 40Âò/29-530 SLV 25 G13 51 2900 2 724175 40

TL-M RS 40Âò/33-640 SLV 25 G13 63 2850 2 724298 40

TL-M RS 40Âò/54-765 SLV 25 G13 72 2500 2 724410 40

TL-M RS 65Âò/29-530 SLV 25 G13 51 4800 3 724779 40

TL-M RS 65Âò/33-640 SLV 25 G13 63 4750 3 724861 40

TL-M RS 65Âò/54-765 SLV 25 G13 72 4100 3 724984 40

TL-M RS 115Âò/33-640 SLV 25 G13 63 6850 2 725370 40

TL-M RS 140Âò/33-640 SLV 25 G13 63 8350 3 725486 40

Ðàçìåðû (ìì)
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TL

TL-S

Îïèñàíèå

• Ãàçîðàçðÿäíàÿ ðòóòíàÿ

ëàìïà íèçêîãî

äàâëåíèÿ ñ òðóá÷àòîé

êîëáîé äèàìåòðîì

38 ìì

Îñîáåííîñòè

• Èìåþò âíóòðåííèé

çàïàë äëÿ áûñòðîãî

âêëþ÷åíèÿ, çàùèòû îò

ïåðåãðåâà, çàæèãàþòñÿ

áåç ñòàðòåðà

• Ñðîê ñëóæáû – 13000

÷àñîâ

• Öîêîëü R18s ëàìïû

TL-S òðåáóåò

ñïåöèàëüíîãî

êðåïëåíèÿ â

ñâåòèëüíèêå

• Âûïóñêàþòñÿ

ñòàíäàðòíûõ öâåòîâ è â

äðóãèõ öâåòîâûõ

èñïîëíåíèÿõ

Ïðåèìóùåñòâà

• Áûñòðî è ëåãêî

âêëþ÷àþòñÿ äàæå ïðè

íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ

• Ñâåò îò òåïëîãî îòòåíêà

áåëîãî äî õîëîäíîãî

äíåâíîãî ñâåòà

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Ñòàíäàðòíûå öâåòà

èñïîëüçóþòñÿ îáû÷íî â

îñâåòèòåëüíûõ ñèñòåìàõ,

ãäå òî÷íàÿ öâåòîïåðåäà÷à

íå èìååò îñîáîãî

çíà÷åíèÿ

D

A

B

C

A B C D

¹ min. max. min. max. min. max. max.

1 571.9 573.9 580.5 583.1 588.8 591.4 40.5

2 1181.5 1183.5 1190.1 1192.7 1198.4 1201.0 40.5

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï óïàêîâêè Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è (Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû EM (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð äëÿ çàêàçà

8711500...

TL-S 20Âò/33-640 SLV 25 R18s 63 950 1 725691 40

TL-S 20Âò/830 SLV 25 R18s 85 1060 1 619334 40

TL-S 20Âò/840 SLV 25 R18s 85 1060 1 619365 40

TL-S 40Âò/33-640 SLV 25 R18s 63 2350 2 725844 40

TL-S 40Âò/830 SLV 25 R18s 85 2600 2 619273 40

TL-S 40Âò/840 SLV 25 R18s 85 2600 2 619396 40

Ðàçìåðû (ìì)
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TL

TL-E Super 80 Pro

Îïèñàíèå

• Ãàçîðàçðÿäíàÿ ðòóòíàÿ

ëàìïà íèçêîãî

äàâëåíèÿ äèàìåòðîì

26 ìì ñ êîëáîé â ôîðìå

êîëüöà

Îñîáåííîñòè

• Èçãîòàâëèâàåòñÿ

ñòàíäàðòíûõ öâåòîâ è â

äðóãèõ öâåòîâûõ

èñïîëíåíèÿõ

• Ñèììåòðè÷íîå,

âñåíàïðàâëåííîå

ðàñïðåäåëåíèå

ñâåòîâîãî ïîòîêà

• Ñðîê ñëóæáû – 9000

÷àñîâ

Ïðåèìóùåñòâà

• Öèôðà "80" â íàçâàíèè

ëàìïû îçíà÷àåò ÷òî

èíäåêñ öâåòîïåðåäà÷è

ëàìï – Ra80, è îíè

áîëåå ýôôåêòèâíû ïî

ñðàâíåíèþ ñî

ñòàíäàðòíûìè ëàìïàìè

(Ra 50-70)

• Ñâåò îò òåïëîãî îòòåíêà

áåëîãî äî õîëîäíîãî

äíåâíîãî ñâåòà

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Ïîäõîäÿò äëÿ ìíîæåñòâà

ñâåòèëüíèêîâ ðàçëè÷íîãî

ïðåäíàçíà÷åíèÿ, âêëþ÷àÿ

äåêîðàòèâíûå

• Èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ

ñèñòåì îñâåùåíèÿ â

øêîëàõ, îôèñàõ,

ìàãàçèíàõ, òåàòðàõ è ò. ä.

D E I

¹ max. min. max. min. max.

1 30.9 288.9 307.9 236.5 246.1

2 30.9 390.5 409.5 338.1 347.7

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï

óïàêîâêè

Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è

(Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû EM (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð äëÿ çàêàçà

8711500...

TL-E Super 80 Pro 32Âò/830 1CT 20 G10q 85 2300 1 559678 15

TL-E Super 80 Pro 32Âò/840 1CT 20 G10q 85 2300 1 559685 15

TL-E Super 80 Pro 40Âò/830 1CT 20 G10q 85 3200 2 284761 15

TL-E Super 80 Pro 40Âò/840 1CT 20 G10q 85 3200 2 284747 15

Ðàçìåðû (ìì)
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TL

TL-E Standard Colours

Îïèñàíèå

• Ãàçîðàçðÿäíàÿ ðòóòíàÿ

ëàìïà íèçêîãî

äàâëåíèÿ ñ òðóá÷àòîé

êîëáîé äèàìåòðîì 26

ìì ñ êîëáîé â ôîðìå

êîëüöà

Îñîáåííîñòè

• Âûïóñêàþòñÿ

ñòàíäàðòíûõ öâåòîâ è â

äðóãèõ öâåòîâûõ

èñïîëíåíèÿõ

• Ñèììåòðè÷íîå,

âñåíàïðàâëåííîå

ðàñïðåäåëåíèå

ñâåòîâîãî ïîòîêà

• Ñðîê ñëóæáû – 9000

÷àñîâ

• Ëàìïû TL-E SÑ

ìîùíîñòüþ 40 Âò

èìåþò ñòàðòåð,

ïîäñîåäèíåííûé ÷åðåç

âûñîêîîìíûé ðåçèñòîð

ê îäíîìó èç ýëåêòðîäîâ

Ïðåèìóùåñòâà

• Ñâåò îò òåïëîãî îòòåíêà

áåëîãî äî õîëîäíîãî

äíåâíîãî ñâåòà

• Ëàìïû TL-E SC

ìîùíîñòüþ 40 Âò

âêëþ÷àþòñÿ áûñòðî

è ëåãêî äàæå ïðè íèçêèõ

òåìïåðàòóðàõ (äî -18°C)

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Ïîäõîäÿò äëÿ ìíîæåñòâà

ñâåòèëüíèêîâ ðàçëè÷íîãî

ïðåäíàçíà÷åíèÿ, âêëþ÷àÿ

äåêîðàòèâíûå

• Èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ

ñèñòåì îñâåùåíèÿ â

øêîëàõ, îôèñàõ,

ìàãàçèíàõ, òåàòðàõ

è ò. ä.

D E I

¹ min. max. min. max. min. max.

1 30.9 200 219 147.6 157.2

2 26.2 30.9 288.9 307.9 236.5 246.1

3 30.9 288.9 307.9 236.5 246.1

4 30.9 390.5 409.5 338.1 347.7

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï óïàêîâêè Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è

(Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû EM (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð äëÿ çàêàçà

8711500...

TL-E 22Âò/29-530 1CT 12 G10q 51 1300 1 284723 15

TL-E 22Âò/33-640 1CT 12 G10q 63 1250 1 559425 15

TL-E 22Âò/54-765 1CT 12 G10q 72 1050 1 633903 15

TL-E 32Âò/25-740 1CT 12 G10q 70 1800 2 284983 15

TL-E 32Âò/29-530 1CT 12 G10q 51 2100 2 284709 15

TL-E 32Âò/33-640 1CT 12 G10q 63 2050 3 559562 15

TL-E 32Âò/54-765 1CT 12 G10q 72 1750 3 633873 15

TL-E 40Âò/25-740 1CT 12 G10q 70 2500 4 285003 15

TL-E 40Âò/29-530 1CT 12 G10q 51 2950 4 284686 15

TL-E 40Âò/33-640 1CT 12 G10q 63 2900 4 284549 15

TL-E 40Âò/54-765 1CT 12 G10q 72 2500 4 559913 15

Ðàçìåðû (ìì)
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TL

TL-X XL

Îïèñàíèå

• Ðàçðÿäíûå ðòóòíûå

ëàìïû íèçêîãî

äàâëåíèÿ ñ òðóá÷àòîé

êîëáîé äèàìåòðîì 38

ìì

Îñîáåííîñòè

• Ëàìïû ìîùíîñòüþ 40Âò

è 65Âò èìåþò

âíóòðåííþþ

ïðîâîäÿùóþ ïîëîñó,

îáëåã÷àþùóþ

çàæèãàíèå â ñõåìàõ

ìãíîâåííîãî

áåññòàðòåðíîãî ïóñêà

áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî

ïîäîãðåâà êàòîäîâ

• Öîêîëü Fa6, èìåþùèé

äëèííûé è òîëñòûé

øòûðü, ïðåäïîëàãàåò

ïðèìåíåíèå

ñïåöèàëüíîãî

ëàìïîäåðæàòåëÿ

• Ñðîê ñëóæáû – 26000

÷àñîâ

Ïðåèìóùåñòâà

• Ïðè ðàáîòå ñî

ñïåöèàëüíûì

ëàìïîäåðæàòåëåì

èñêëþ÷åíî

âîçíèêíîâåíèå èñêðû

ïðè çàæèãàíèè ëàìïû

• Ñðîê ñëóæáû óâåëè÷åí

ïî ñðàâíåíèþ ñî

ñòàíäàðòíûìè ëàìïàìè

òèïà TL

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ:

• Èñïîëüçóþòñÿ

â ñâåòèëüíèêàõ

æàðîóñòîé÷èâûõ

è èìåþùèõ ïîâûøåííóþ

áåçîïàñíîñòü â

óñòàíîâêàõ âíóòðåííåãî

è íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ

• Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ

îñâåùåíèÿ ïðåäïðèÿòèé

(íåôòå-)õèìè÷åñêîé

ïðîìûøëåííîñòè,

ïëàâó÷èõ ïëàòôîðì, øàõò

è äðóãèõ îáúåêòîâ, ãäå

ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ

âçðûâîîïàñíûå ãàçû

D

A

B

C

A B C D

¹ max. min. max. max. max.

1 421.5 436.5 440 458.5 40.5

2 574 589 592.5 611 40.5

3 1183.5 1198.5 1202 1220.5 40.5

4 1484.1 1499.1 1502.6 1521.1 40.5

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï óïàêîâêè Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è (Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû EM (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð äëÿ çàêàçà

8711500...

TL-X XL 15Âò/33-640 SLV 25 Fa6 60 665 1 261335 40

TL-X XL 20Âò/33-640 SLV 25 Fa6 60 940 2 261359 40

TL-X XL 40Âò/33-640 SLV 25 Fa6 60 2300 3 261373 40

TL-X XL 65Âò/33-640 SLV 25 Fa6 60 4400 4 261397 40

Ðàçìåðû (ìì)
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TL

MCFE Pro

Îïèñàíèå

• Ãàçîðàçðÿäíàÿ ðòóòíàÿ

ëàìïà íèçêîãî

äàâëåíèÿ ñ ïðîçðà÷íîé

òðóá÷àòîé êîëáîé

äèàìåòðîì 38 ìì

Îñîáåííîñòè

• Íàðóæíîå ñèëèêîíîâîå

ïîêðûòèå äëÿ áûñòðîãî

âêëþ÷åíèÿ

• Èçãîòàâëèâàþòñÿ â

ñòàíäàðòíûõ öâåòîâûõ

èñïîëíåíèÿõ

• Ñðîê ñëóæáû – 13000

÷àñîâ

Ïðåèìóùåñòâà

• Ñâåò îò òåïëîãî îòòåíêà

áåëîãî äî õîëîäíîãî

äíåâíîãî ñâåòà

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Ñòàíäàðòíûå öâåòà

èñïîëüçóþòñÿ îáû÷íî â

îñâåòèòåëüíûõ ñèñòåìàõ,

ãäå òî÷íàÿ öâåòîïåðåäà÷à

íå èìååò îñîáîãî

çíà÷åíèÿ

D

A

B

C

A B C D

¹ max. min. max. max. max.

1 589.8 594.5 596.9 604 40.5

2 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 40.5

3 1500 1504.7 1507.1 1514.2 40.5

4 1763.8 1768.5 1770.9 1778 40.5

5 2374.3 2379 2381.4 2388.5 40.5

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï óïàêîâêè Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è

(Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû EM (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð äëÿ çàêàçà

8711500...

MCFE Pro 20Âò/830 SLV 25 G13 85 1300 1 729538 40

MCFE Pro 20Âò/840 SLV 25 G13 85 1300 1 729569 40

MCFE Pro 20Âò/840 SLV 25 G13 85 1300 1 615589 40

MCFE Pro 40Âò/830 SLV 25 G13 85 3300 2 730152 40

MCFE Pro 40Âò/840 SLV 25 G13 85 3300 2 730183 40

MCFE Pro 65-80Âò/830 SLV 25 G13 85 5400 3 730749 40

MCFE Pro 65-80Âò/840 SLV 25 G13 85 5400 3 730770 40

MCFE Pro 75-85Âò/830 SLV 25 G13 85 7000 4 731302 40

MCFE Pro 75-85Âò/840 SLV 25 G13 85 7000 4 731333 40

MCFE Pro 100Âò/830 SLV 20 G13 85 9300 5 732224 05

MCFE Pro 100Âò/840 SLV 20 G13 85 9300 5 732255 05

Ðàçìåðû (ìì)
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TL

MCFE

Îïèñàíèå

• Ãàçîðàçðÿäíàÿ ðòóòíàÿ

ëàìïà íèçêîãî

äàâëåíèÿ ñ ïðîçðà÷íîé

òðóá÷àòîé êîëáîé

äèàìåòðîì 38 ìì

Îñîáåííîñòè

• Íàðóæíîå ñèëèêîíîâîå

ïîêðûòèå äëÿ áûñòðîãî

âêëþ÷åíèÿ

• Èçãîòàâëèâàþòñÿ â

ñòàíäàðòíûõ öâåòîâûõ

èñïîëíåíèÿõ

• Ñðîê ñëóæáû – 13000

÷àñîâ

Ïðåèìóùåñòâà

• Ñâåò îò òåïëîãî îòòåíêà

áåëîãî äî õîëîäíîãî

äíåâíîãî ñâåòà

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Ñòàíäàðòíûå öâåòà

èñïîëüçóþòñÿ îáû÷íî â

îñâåòèòåëüíûõ ñèñòåìàõ,

ãäå òî÷íàÿ öâåòîïåðåäà÷à

íå èìååò îñîáîãî

çíà÷åíèÿ

D

A

B

C

A B C D

¹ max. min. max. max. max.

1 589.8 594.5 596.9 604 40.5

2 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 40.5

3 1500 1504.7 1507.1 1514.2 40.5

4 1763.8 1768.5 1770.9 1778 40.5

5 2374.3 2379 2381.4 2388.5 40.5

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï óïàêîâêè Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è

(Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû EM (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð äëÿ çàêàçà

8711500...

MCFE 20Âò/33 SLV 25 G13 63 1100 1 721082 40

MCFE 20Âò/35 SLV 25 G13 55 1150 1 705334 40

MCFE 40Âò/29 SLV 25 G13 50 2900 2 721204 40

MCFE 40Âò/33 SLV 25 G13 63 2850 2 721235 40

MCFE 40Âò/35 SLV 25 G13 55 2900 2 704597 40

MCFE 65-80Âò/29 SLV 25 G13 50 4750 3 730428 40

MCFE 65-80Âò/33 SLV 25 G13 63 4650 3 721310 40

MCFE 65-80Âò/35-535 SLV 25 G13 55 4750 3 704603 40

MCFE 75-85Âò/33 SLV 25 G13 63 6050 4 721433 40

MCFE 75-85Âò/35 SLV 25 G13 55 6200 4 705341 40

MCFE 100Âò/33 SLV 20 G13 63 8100 5 616067 05

MCFE 100Âò/35 SLV 20 G13 55 8500 5 700711 05

Ðàçìåðû (ìì)
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TL-Miniature

TL Mini Super 80 Pro

Îïèñàíèå

• Ãàçîðàçðÿäíàÿ ðòóòíàÿ

ëàìïà íèçêîãî

äàâëåíèÿ ñ òðóá÷àòîé

êîëáîé äèàìåòðîì 16

ìì

Îñîáåííîñòè

• Ìèíèàòþðíûå ëàìïû

TL íèçêîé ñâåòîîòäà÷è

• Êîëáû äèàìåòðîì

16 ìì ñ

âûñîêîêà÷åñòâåííûì

ëþìèíåñöåíòíûì

ïîêðûòèåì

• Ñðîê ñëóæáû: 10000

÷àñîâ (ñ Â× áàëëàñòîì

ñ ïðåäâàðèòåëüíûì

ïîäîãðåâîì

ýëåêòðîäîâ), 7000 ÷àñîâ

(ñ Â× áàëëàñòîì

ñ õîëîäíûì ñòàðòîì)

• Ìîãóò ðàáîòàòü îò

íèçêîãî ïîñòîÿííîãî

íàïðÿæåíèÿ

Ïðåèìóùåñòâà

• Õîðîøàÿ öâåòîïåðåäà÷à

(Ra80)

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ

ñèñòåì îñâåùåíèÿ, ãäå

ïðè îãðàíè÷åííîì

ïðîñòðàíñòâå òðåáóåòñÿ

ëó÷øàÿ öâåòîïåðåäà÷à è

áîëüøàÿ ìîùíîñòü ñâåòà,

÷åì îò ñòàíäàðòíûõ

öâåòîâ.

A

B

C

D

A B C D

¹ max. min. max. max. max.

1 288.3 293.0 295.4 302.5 16

2 516.9 521.6 524.0 531.1 16

3 212.2 216.8 219.2 226.3 16

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï óïàêîâêè Êîíôèãóðàöèÿ

óïàêîâêè

Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è (Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû EM (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð äëÿ çàêàçà

8711500...

TL Mini Super 80 Pro 6Âò/840 FAM 10Õ25 BOX G5 85 320 3 893420 27

TL Mini Super 80 Pro 8Âò/827 FAM 10Õ25 BOX G5 82 470 1 704740 27

TL Mini Super 80 Pro 8Âò/827 SLV 10 BOX G5 82 470 1 894731 27

TL Mini Super 80 Pro 8Âò/830 FAM 10Õ25 BOX G5 85 470 1 716385 27

TL Mini Super 80 Pro 8Âò/840 FAM 10Õ25 BOX G5 85 470 1 716422 27

TL Mini Super 80 Pro 13Âò/827 FAM 10Õ25 BOX G5 82 1000 2 704764 27

TL Mini Super 80 Pro 13Âò/827 SLV 10 BOX G5 82 1000 2 894830 27

TL Mini Super 80 Pro 13Âò/830 FAM 10Õ25 BOX G5 85 1000 2 716811 27

TL Mini Super 80 Pro 13Âò/840 FAM 10Õ25 BOX G5 85 1000 2 716859 27

Ðàçìåðû (ìì)
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TL-Miniature

TL Mini Standard Colours

Îïèñàíèå

• Ãàçîðàçðÿäíàÿ ðòóòíàÿ

ëàìïà íèçêîãî

äàâëåíèÿ ñ òðóá÷àòîé

êîëáîé äèàìåòðîì 16

ìì

Îñîáåííîñòè

• Ìèíèàòþðíûå ëàìïû

TL íèçêîé ñâåòîîòäà÷è

• Îáû÷íî ðàáîòàþò îò

íèçêîãî ïîñòîÿííîãî

íàïðÿæåíèÿ

• Ñðîê ñëóæáû: 10000

÷àñîâ (ñ ÝÌ áàëëàñòîì

è ñ Â× áàëëàñòîì ñ

ïðåäâàðèòåëüíûì

ïîäîãðåâîì

ýëåêòðîäîâ), 7000 ÷àñîâ

(ñ Â× áàëëàñòîì ñ

õîëîäíûì ñòàðòîì)

Ïðåèìóùåñòâà

• Èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ

ñèñòåì îñâåùåíèÿ, ãäå

ïðîñòðàíñòâî îãðàíè÷åíî

èëè íå òðåáóåòñÿ ÿðêîãî

îñâåùåíèÿ

Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ

• Îñâåùåíèå êîðèäîðîâ è

ëåñòíè÷íûõ ïðîëåòîâ â

æèëûõ çäàíèÿõ

• Âñòðîåííîå îñâåùåíèå

• Àâàðèéíîå îñâåùåíèå

A

B

C

D

A B C D

¹ max. min. max. max. max.

1 135.9 140.6 143.0 150.1 16

2 212.1 216.8 219.2 226.3 16

3 288.3 293.0 295.4 302.5 16

4 516.9 521.6 524.0 531.1 16

Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà

Òèï Ìîùíîñòü/

Öâåòíîñòü

Òèï óïàêîâêè Êîíôèãóðàöèÿ óïàêîâêè Öîêîëü Èíäåêñ

öâåòîïåðåäà÷è (Ra)

Ñâåòîâîé ïîòîê

ëàìïû EM (ëì)

Ðàçìåð

¹

Íîìåð äëÿ çàêàçà

8711500...

TL Mini 13Âò/29-530 FAM 10Õ25 BOX G5 50 930 4 716538 27

TL Mini 13Âò/29-530 SLV 10Õ25 BOX G5 50 930 4 894762 25

TL Mini 13Âò/33-640 SLV 10Õ25 BOX G5 60 930 4 894854 25

TL Mini 13Âò/33-640 FAM 10Õ25 BOX G5 60 930 4 704757 27

TL Mini 13Âò/54-765 FAM 10Õ25 BOX G5 75 740 4 716712 27

TL Mini 4Âò/33-640 FAM 10Õ25 BOX G5 60 140 1 615688 27

TL Mini 6Âò/29-530 FAM 10Õ25 BOX G5 50 260 2 715791 27

TL Mini 6Âò/33-640 SLV 10Õ25 BOX G5 60 260 2 894656 25

TL Mini 6Âò/33-640 FAM 10Õ25 BOX G5 60 260 2 866745 27

TL Mini 6Âò/54-765 FAM 10Õ25 BOX G5 75 230 2 715975 27

TL Mini 8Âò/29-530 FAM 10Õ25 BOX G5 50 410 3 716071 27

TL Mini 8Âò/33-640 SLV 10Õ25 BOX G5 60 410 3 894700 25

TL Mini 8Âò/33-640 FAM 10Õ25 BOX G5 60 410 3 704733 27

TL Mini 8Âò/54-765 FAM 10Õ25 BOX G5 75 340 3 716286 27

Ðàçìåðû (ìì)
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MASTER TL5 High Efficiency Super 80

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò ßðêîñòü

îñâåùåíèÿ

(êä/ñì
2
)

Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå ÅL

ïðè 25°Ñ (Â)

Òîê ëàìïû ÅL

ïðè 25°Ñ (À)

Ðåêîìåíäóåìûé

áàëëàñò

133 MASTER TL5 HE Super 80 14Âò/827 2700 Ñâåò êàê ó ëàìï íàêàëèâàíèÿ 1,5 83 0,170 HF-P 114 TL5

133 MASTER TL5 HE Super 80 14Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 1,5 83 0,170 HF-P 114 TL5

133 MASTER TL5 HE Super 80 14Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 1,5 83 0,170 HF-P 114 TL5

133 MASTER TL5 HE Super 80 14Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 1,4 83 0,170 HF-P 114 TL5

133 MASTER TL5 HE Super 80 21Âò/827 2700 Ñâåò êàê ó ëàìï íàêàëèâàíèÿ 1,5 125 0,170 HF-P 121 TL5

133 MASTER TL5 HE Super 80 21Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 1,5 125 0,170 HF-P 121 TL5

133 MASTER TL5 HE Super 80 21Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 1,5 125 0,170 HF-P 121 TL5

133 MASTER TL5 HE Super 80 21Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 1,4 125 0,170 HF-P 121 TL5

133 MASTER TL5 HE Super 80 28Âò/827 2700 Ñâåò êàê ó ëàìï íàêàëèâàíèÿ 1,5 166 0,170 HF-P 128 TL5

133 MASTER TL5 HE Super 80 28Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 1,5 166 0,170 HF-P 128 TL5

133 MASTER TL5 HE Super 80 28Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 1,5 166 0,170 HF-P 128 TL5

133 MASTER TL5 HE Super 80 28Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 1,4 166 0,170 HF-P 128 TL5

133 MASTER TL5 HE Super 80 35Âò/827 2700 Ñâåò êàê ó ëàìï íàêàëèâàíèÿ 1,5 208 0,170 HF-P 135 TL5

133 MASTER TL5 HE Super 80 35Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 1,5 208 0,170 HF-P 135 TL5

133 MASTER TL5 HE Super 80 35Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 1,5 208 0,170 HF-P 135 TL5

133 MASTER TL5 HE Super 80 35Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 1,4 208 0,170 HF-P 135 TL5

Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

MASTER TL5 High Output Super 80

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò ßðêîñòü

îñâåùåíèÿ

(êä/ñì
2
)

Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå ÅL

ïðè 25°Ñ (Â)

Òîê ëàìïû ÅL

ïðè 25°Ñ (À)

Ðåêîìåíäóåìûé

áàëëàñò

134 MASTER TL5 HO Super 80 24Âò/827 2700 Ñâåò êàê ó ëàìï íàêàëèâàíèÿ 2,2 80 0,300 HF-P 124 TL5

134 MASTER TL5 HO Super 80 24Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 2,2 80 0,300 HF-P 124 TL5

134 MASTER TL5 HO Super 80 24Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 2,2 80 0,300 HF-P 124 TL5

134 MASTER TL5 HO Super 80 24Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 2,1 80 0,300 HF-P 124 TL5

134 MASTER TL5 HO Super 80 39Âò/827 2700 Ñâåò êàê ó ëàìï íàêàëèâàíèÿ 2,5 119 0,330 HF-P 139 TL5

134 MASTER TL5 HO Super 80 39Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 2,5 119 0,330 HF-P 139 TL5

134 MASTER TL5 HO Super 80 39Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 2,5 119 0,330 HF-P 139 TL5

134 MASTER TL5 HO Super 80 39Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 2,4 119 0,330 HF-P 139 TL5

134 MASTER TL5 HO Super 80 49Âò/827 2700 Ñâåò êàê ó ëàìï íàêàëèâàíèÿ 2,0 195 0,255 HF-P 149 TL5

134 MASTER TL5 HO Super 80 49Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 2,0 195 0,255 HF-P 149 TL5

134 MASTER TL5 HO Super 80 49Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 2,0 195 0,255 HF-P 149 TL5

134 MASTER TL5 HO Super 80 49Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 1,9 195 0,255 HF-P 149 TL5

134 MASTER TL5 HO Super 80 54Âò/827 2700 Ñâåò êàê ó ëàìï íàêàëèâàíèÿ 2,6 118 0,460 HF-P 154 TL5

134 MASTER TL5 HO Super 80 54Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 2,6 118 0,460 HF-P 154 TL5

134 MASTER TL5 HO Super 80 54Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 2,6 118 0,460 HF-P 154 TL5

134 MASTER TL5 HO Super 80 54Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 2,5 118 0,460 HF-P 154 TL5

134 MASTER TL5 HO Super 80 80Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 2,9 151 0,540 HF-P 180 TL5

134 MASTER TL5 HO Super 80 80Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 2,9 151 0,540 HF-P 180 TL5

134 MASTER TL5 HO Super 80 80Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 2,7 151 0,540 HF-P 180 TL5

TL5 High Output 90 de Luxe Pro

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò ßðêîñòü

îñâåùåíèÿ

(êä/ñì
2
)

Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå ÅL

ïðè 25°Ñ (Â)

Òîê ëàìïû ÅL

ïðè 25°Ñ (À)

Ðåêîìåíäóåìûé

áàëëàñò

135 TL5 HO 90 de Luxe Pro 24Âò/940 4000 Õîëîäíûé áåëûé 1,7 80 0,300 HF-P 124 TL5

135 TL5 HO 90 de Luxe Pro 24Âò/950 5200 Äíåâíîé ñâåò 1,8 80 0,300 HF-P 124 TL5

135 TL5 HO 90 de Luxe Pro 24Âò/965 6800 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 1,8 80 0,300 HF-P 124 TL5

135 TL5 HO 90 de Luxe Pro 49Âò/940 4000 Õîëîäíûé áåëûé 1,6 195 0,255 HF-P 149 TL5

135 TL5 HO 90 de Luxe Pro 49Âò/950 5200 Äíåâíîé ñâåò 1,7 195 0,255 HF-P 149 TL5

135 TL5 HO 90 de Luxe Pro 49Âò/965 6800 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 1,7 195 0,255 HF-P 149 TL5

135 TL5 HO 90 de Luxe Pro 54Âò/940 4000 Õîëîäíûé áåëûé 2,0 118 0,460 HF-P 154 TL5

135 TL5 HO 90 de Luxe Pro 54Âò/950 5200 Äíåâíîé ñâåò 2,2 118 0,460 HF-P 154 TL5

135 TL5 HO 90 de Luxe Pro 54Âò/965 6800 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 2,2 118 0,460 HF-P 154 TL5

TL5 High Output Coloured Pro

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåò Íàïðÿæåíèå íà ëàìïå

ÅL ïðè 25°Ñ (Â)

Òîê ëàìïû

ÅL ïðè 25°Ñ (À)

136 TL5 HO Coloured Pro 24Âò/150 Êðàñíûé 77 0,295

136 TL5 HO Coloured Pro 24Âò/170 Çåë¸íûé 77 0,295

136 TL5 HO Coloured Pro 24Âò/180 Ãîëóáîé 77 0,295

136 TL5 HO Coloured Pro 54Âò/150 Êðàñíûé 121 0,450

136 TL5 HO Coloured Pro 54Âò/170 Çåë¸íûé 121 0,450

136 TL5 HO Coloured Pro 54Âò/180 Ãîëóáîé 121 0,450



179Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû

TL5 Circular Super 80 Pro

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò Òîê ëàìïû ÅL

(À)

Ñâåòîâàÿ

îòäà÷à ëàìïû

EL (ëì/Âò)

ßðêîñòü

îñâåùåíèÿ ÅL

(êä/ñì
2
)

Ðåêîìåíäóåìûé

áàëëàñò

138 TL5 Circular Super 80 Pro 22Âò/827 2700 Ñâåò êàê ó ëàìï íàêàëèâàíèÿ 0,300 82 2,0 HF-P 122 TL5C/PLL

138 TL5 Circular Super 80 Pro 22Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 0,300 82 2,0 HF-P 122 TL5C/PLL

138 TL5 Circular Super 80 Pro 22Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 0,300 82 2,0 HF-P 122 TL5C/PLL

138 TL5 Circular Super 80 Pro 40Âò/827 2700 Ñâåò êàê ó ëàìï íàêàëèâàíèÿ 0,320 83 2,6 HF-P 140 TL5C

138 TL5 Circular Super 80 Pro 40Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 0,320 83 2,6 HF-P 140 TL5C

138 TL5 Circular Super 80 Pro 40Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 0,320 83 2,6 HF-P 140 TL5C

138 TL5 Circular Super 80 Pro 55Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 0,550 76 3,3 HF-P 155 TL5C

138 TL5 Circular Super 80 Pro 55Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 0,550 76 3,3 HF-P 155 TL5C

138 TL5 Circular Super 80 Pro 60Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 0,470 83 3,0 HF-P 160 TL5C

138 TL5 Circular Super 80 Pro 60Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 0,470 83 3,0 HF-P 160 TL5C

Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

MASTER TL-D Super 80

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå (Â)

Òîê ëàìïû ÅÌ (À) Ñòàáèëüíîñòü

ñâåòîâîãî ïîòîêà

15000÷ (%)

Ðåêîìåíäóåìûé

áàëëàñò

139 MASTER TL-D Super 80 15Âò/827 2700 Ñâåò êàê ó ëàìï íàêàëèâàíèÿ 51 0,34 90 BTA 15 L31

139 MASTER TL-D Super 80 15Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 51 0,34 90 BTA 15 L31

139 MASTER TL-D Super 80 15Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 51 0,34 90 BTA 15 L31

139 MASTER TL-D Super 80 18Âò/827 2700 Ñâåò êàê ó ëàìï íàêàëèâàíèÿ 59 0,36 90 HF-P 118 TLD

139 MASTER TL-D Super 80 18Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 59 0,36 90 HF-P 118 PLL

139 MASTER TL-D Super 80 18Âò/835 3500 Áåëûé 59 0,36 90 -

139 MASTER TL-D Super 80 18Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 59 0,36 90 HF-P 118 TLD

139 MASTER TL-D Super 80 18Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 59 0,36 90 HF-P 118 TLD

139 MASTER TL-D Super 80 23Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 95 0,30 90 -

139 MASTER TL-D Super 80 23Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 95 0,30 90 -

139 MASTER TL-D Super 80 30Âò/827 2700 Ñâåò êàê ó ëàìï íàêàëèâàíèÿ 98 0,36 90 BTA 30 L31

139 MASTER TL-D Super 80 30Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 98 0,36 90 BTA 30 L31

139 MASTER TL-D Super 80 30Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 98 0,36 90 BTA 30 L31

139 MASTER TL-D Super 80 30Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 98 0,36 90 HF-P 136 TLD

139 MASTER TL-D Super 80 36Âò/827 2700 Ñâåò êàê ó ëàìï íàêàëèâàíèÿ 103 0,44 90 HF-P 136 TLD

139 MASTER TL-D Super 80 36Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 103 0,44 90 HF-P 136 TLD

139 MASTER TL-D Super 80 1m 36Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 80 0,56 90 -

139 MASTER TL-D Super 80 36Âò/835 3500 Áåëûé 103 0,44 90 -

139 MASTER TL-D Super 80 36Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 103 0,44 90 HF-P 136 TLD

139 MASTER TL-D Super 80 1m 36Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 80 0,56 90 -

139 MASTER TL-D Super 80 36Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 103 0,44 90 HF-P 136 TLD

139 MASTER TL-D Super 80 38Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 104 0,43 90 HF-P 138 TLD

139 MASTER TL-D Super 80 38Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 104 0,43 90 HF-P 138 TLD

139 MASTER TL-D Super 80 58Âò/827 2700 Ñâåò êàê ó ëàìï íàêàëèâàíèÿ 111 0,67 90 HF-P 158 TLD

139 MASTER TL-D Super 80 58Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 111 0,67 90 HF-P 158 TLD

139 MASTER TL-D Super 80 58Âò/835 3500 Áåëûé 111 0,67 90 -

139 MASTER TL-D Super 80 58Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 111 0,67 90 HF-P 158 TLD

139 MASTER TL-D Super 80 58Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 111 0,67 90 HF-P 158 TLD

139 MASTER TL-D Super 80 70Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 132 0,69 90 HF-P 170 TLD

139 MASTER TL-D Super 80 70Âò/835 3500 Òåïëûé áåëûé 132 0,69 90 HF-P 170 TLD

139 MASTER TL-D Super 80 70Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 132 0,69 90 HF-P 170 TLD

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå (Â)

Òîê ëàìïû

ÅÌ (À)

Ñâåòîâàÿ îòäà÷à

ëàìïû ÅL (ëì/Âò)

Ñòàáèëüíîñòü

ñâåòîâîãî ïîòîêà

15000÷ (%)

Ðåêîìåíäóåìûé

áàëëàñò

141 MASTER TL-D Super 80 HF16Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 64 0,26 88 90 HF-P 118 TLD

141 MASTER TL-D Super 80 HF 16Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 64 0,26 88 90 HF-P 118 TLD

141 MASTER TL-D Super 80 HF 32Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 128 0,26 100 90 HF-P 136 TLD

141 MASTER TL-D Super 80 HF 32Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 128 0,26 100 90 HF-P 138 TLD

141 MASTER TL-D Super 80 HF 32Âò/850 5000 Äíåâíîé ñâåò 128 0,26 100 90 -

141 MASTER TL-D Super 80 HF 32Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 128 0,26 100 90 -

141 MASTER TL-D Super 80 HF 50Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 142 0,36 100 90 HF-P 158 TLD

141 MASTER TL-D Super 80 HF 50Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 142 0,36 100 90 HF-P 158 TLD

MASTER TL-D Super 80 HF
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Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

MASTER TL-D Xtreme Super 80

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò Òîê ëàìïû

ÅÌ (À)

Ñâåòîâàÿ îòäà÷à ëàìïû

ÅL (ëì/Âò)

147 MASTER TL-D Xtreme Super 80 18Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 0,370 76

147 MASTER TL-D Xtreme Super 80 18Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 0,370 76

147 MASTER TL-D Xtreme Super 80 18Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 0,370 76

147 MASTER TL-D Xtreme Super 80 36Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 0,430 90

147 MASTER TL-D Xtreme Super 80 36Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 0,430 90

147 MASTER TL-D Xtreme Super 80 36Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 0,430 90

147 MASTER TL-D Xtreme Super 80 58Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 0,665 89

147 MASTER TL-D Xtreme Super 80 58Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 0,665 89

147 MASTER TL-D Xtreme Super 80 58Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 0,665 89

MASTER TL-D Xtra Super 80

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò Òîê ëàìïû

ÅÌ (À)

Ñâåòîâàÿ îòäà÷à ëàìïû

ÅL (ëì/Âò)

149 MASTER TL-D Xtra Super 80 18Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 0,370 74

149 MASTER TL-D Xtra Super 80 18Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 0,370 74

149 MASTER TL-D Xtra Super 80 18Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 0,370 74

149 MASTER TL-D Xtra Super 80 36Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 0,440 90

149 MASTER TL-D Xtra Super 80 36Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 0,440 90

149 MASTER TL-D Xtra Super 80 36Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 0,440 90

149 MASTER TL-D Xtra Super 80 58Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 0,665 89

149 MASTER TL-D Xtra Super 80 58Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 0,665 89

149 MASTER TL-D Xtra Super 80 58Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 0,665 89

MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò Òîê ëàìïû

ÅÌ (À)

Ñâåòîâàÿ îòäà÷à ëàìïû

ÅL (ëì/Âò)

151 MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80 18Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 0,370 72

151 MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80 18Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 0,370 72

151 MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80 36Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 0,425 88

151 MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80 36Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 0,425 88

151 MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80 58Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 0,660 86

151 MASTER TLD Xtreme Secura Super 80 58Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 0,660 86

MASTER TL-D Secura Super 80

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà

(Ê)

Öâåò Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå (Â)

Òîê ëàìïû

ÅÌ (À)

Ñòàáèëüíîñòü

ñâåòîâîãî ïîòîêà

15000 ÷àñîâ (%)

Ðåêîìåíäóåìûé

áàëëàñò

142 MASTER TL-D Secura Super 80 18Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 59 0,36 90 HF-P 118 TLD

142 MASTER TL-D Secura Super 80 18Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 59 0,36 90 HF-P 118 TLD

142 MASTER TL-D Secura Super 80 36Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 103 0,44 90 HF-P 136 TLD

142 MASTER TL-D Secura Super 80 36Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 103 0,44 90 HF-P 136 TLD

142 MASTER TL-D Secura Super 80 58Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 111 0,67 90 HF-P 158 TLD

142 MASTER TL-D Secura Super 80 58Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 111 0,67 90 HF-P 158 TLD

MASTER TL-D Reflex Super 80

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà

(Ê)

Öâåò Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå (Â)

Òîê ëàìïû

ÅÌ (À)

Ñòàáèëüíîñòü

ñâåòîâîãî ïîòîêà

15000÷ (%)

Óãîë ïàäåíèÿ

ñâåòîâîãî ïó÷êà

Ðåêîìåíäóåìûé

áàëëàñò

143 MASTER TL-D Reflex Super 80 18Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 59 0,36 90 FA160 HF-P 118 TLD

143 MASTER TL-D Reflex Super 80 18Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 59 0,36 90 FA160 HF-P 118 TLD

143 MASTER TL-D Reflex Super 80 18Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 59 0,36 90 FA160 HF-P 118 TLD

143 MASTER TL-D Reflex Super 80 36Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 103 0,44 90 FA160 HF-P 136 TLD

143 MASTER TL-D Reflex Super 80 36Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 103 0,44 90 FA160 HF-P 136 TLD

143 MASTER TL-D Reflex Super 80 36Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 103 0,44 90 FA160 HF-P 136 TLD

143 MASTER TL-D Reflex Super 80 58Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 111 0,67 90 FA160 HF-P 158 TLD

143 MASTER TL-D Reflex Super 80 58Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 111 0,67 90 FA160 HF-P 158 TLD

143 MASTER TL-D Reflex Super 80 58Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 111 0,67 90 FA160 HF-P 158 TLD
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Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

TL-D Food Pro

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåò Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå (Â)

Òîê ëàìïû

ÅÌ (À)

Ðåêîìåíäóåìûé

áàëëàñò

160 TL-D Food Pro 15Âò/78 Food 51 0,335 -

160 TL-D Food Pro 18Âò/77 Food 59 0,360 HF-P 118 TLD

160 TL-D Food Pro 18Âò/78 Food 59 0,360 HF- P 118 TLD

160 TL-D Food Pro 18Âò/79 Food 59 0,360 HF- P 118 TLD

160 TL-D Food Pro 30Âò/77 Food 98 0,360 -

160 TL-D Food Pro 30Âò/78 Food 98 0,360 -

160 TL-D Food Pro 30Âò/79 Food 98 0,360 -

160 TL-D Food Pro 36Âò/77 Food 103 0,440 HF-P 136 TLD

160 TL-D Food Pro 36Âò/78 Food 103 0,440 HF-P 136 TLD

160 TL-D Food Pro 36Âò/79 Food 103 0,440 HF-P 136 TLD

160 TL-D Food Pro 1m 36Âò/79 Food 80 0,560 -

160 TL-D Food Pro 58Âò/77 Food 111 0,670 HF-P 158 TLD

160 TL-D Food Pro 58Âò/78 Food 111 0,670 HF-P 159 TLD

160 TL-D Food Pro 58Âò/79 Food 111 0,670 HF-P 158 TLD

160 TL-D Food Pro 1m 36Âò/77 Food 80 0,560 -

160 TL-D Food Pro 1m 36Âò/78 Food 80 0,560 -

TL-D Aperture Super 80

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå (Â)

Òîê ëàìïû

(À)

Óãîë ïàäåíèÿ ëó÷à Ðåêîìåíäóåìûé

áàëëàñò

161 TLD Aperture Super 80 18Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 59 0,36 FA30 HF-P 118 TLD

161 TLD Aperture Super 80 30Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 98 0,36 FA30 BTA 30 L31

161 TLD Aperture Super 80 36Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 103 0,44 FA30 HF-P 136 TLD

161 TLD Aperture Super 80 60-95Âò/865 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 116 0,65 FA30 -

TL-D 90 Graphica Pro

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå (Â)

Òîê ëàìïû

ÅÌ (À)

Ñòàáèëüíîñòü ñâåòîâîãî

ïîòîêà 15000÷ (%)

158 TL-D 90 Graphica Pro 18Âò/950 5300 Äíåâíîé ñâåò 59 0,36 80

158 TL-D 90 Graphica Pro 18Âò/965 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 59 0,36 80

158 TL-D 90 Graphica Pro 36Âò/950 5300 Äíåâíîé ñâåò 103 0,44 80

158 TL-D 90 Graphica Pro 36Âò/965 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 103 0,44 80

158 TL-D 90 Graphica Pro 58Âò/950 5300 Äíåâíîé ñâåò 111 0,67 80

158 TL-D 90 Graphica Pro 58Âò/965 6500 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 111 0,67 80

TL-D 90 De Luxe Pro

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå (Â)

Òîê ëàìïû

ÅÌ (À)

Ñòàáèëüíîñòü ñâåòîâîãî

ïîòîêà 15000÷ (%)

155 TL-D 90 de Luxe Pro 18Âò/930 3000 Òåïëûé áåëûé 59 0,36 90

155 TL-D 90 de Luxe Pro 18Âò/940 4000 Õîëîäíûé áåëûé 59 0,36 90

155 TL-D 90 de Luxe Pro 18Âò/950 5200 Äíåâíîé ñâåò 59 0,36 90

155 TL-D 90 de Luxe Pro 18Âò/965 6800 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 59 0,36 90

155 TL-D 90 de Luxe Pro 36Âò/930 3000 Òåïëûé áåëûé 103 0,44 90

155 TL-D 90 de Luxe Pro 36Âò/940 4000 Õîëîäíûé áåëûé 103 0,44 90

155 TL-D 90 de Luxe Pro 36Âò/950 5200 Äíåâíîé ñâåò 103 0,44 90

155 TL-D 90 de Luxe Pro 36Âò/965 6800 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 103 0,44 90

155 TL-D 90 de Luxe Pro 58Âò/930 3000 Òåïëûé áåëûé 111 0,67 90

155 TL-D 90 de Luxe Pro 58Âò/940 4000 Õîëîäíûé áåëûé 111 0,67 90

155 TL-D 90 de Luxe Pro 58Âò/950 5200 Äíåâíîé ñâåò 111 0,67 90

155 TL-D 90 de Luxe Pro 58Âò/965 6800 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 111 0,67 90

MASTER TL-D Xtra Secura Super 80

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò Òîê ëàìïû

ÅÌ (À)

Ñâåòîâàÿ îòäà÷à ëàìïû

ÅL (ëì/Âò)

153 MASTER TL-D Xtra Secura Super 80 18Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 0,370 72

153 MASTER TL-D Xtra Secura Super 80 18Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 0,370 72

153 MASTER TL-D Xtra Secura Super 80 36Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 0,425 88

153 MASTER TL-D Xtra Secura Super 80 36Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 0,425 88

153 MASTER TL-D Xtra Secura Super 80 58Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 0,660 86

153 MASTER TLD Xtra Secura Super 80 58Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 0,660 86
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TL-D Standard Colours

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå (Â)

Òîê ëàìïû

ÅÌ (À)

Ðåêîìåíäóåìûé

áàëëàñò

162 TL-D 14Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 45 0,38 -

162 TL-D 14Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 45 0,38 -

162 TL-D 15Âò/25-740 4000 Õîëîäíûé áåëûé 51 0,34 BTA 15 L31

162 TL-D 15Âò/29-530 2900 51 0,34 BTA 15 L31

162 TL-D 15Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 51 0,34 BTA 15 L31

162 TL-D 15Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 51 0,34 BTA 15 L31

162 TL-D 16Âò/25-740 4000 Õîëîäíûé áåëûé 95 0,20 -

162 TL-D 16Âò/29-530 2900 Òåïëûé áåëûé 95 0,20 -

162 TL-D 18Âò/25-740 4000 Õîëîäíûé áåëûé 59 0,36 HF-P 118 TLD

162 TL-D 18Âò/29-530 2900 Òåïëûé áåëûé 59 0,36 HF-P 118 TLD

162 TL-D 18Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 59 0,36 HF-P 118 TLD

162 TL-D 18Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 59 0,36 HF-P 118 TLD

162 TL-D 23Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 95 0,30 -

162 TL-D 23Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 95 0,30 -

162 TL-D 30Âò/25-740 4000 Õîëîäíûé áåëûé 98 0,36 HF-P 136 TLD

162 TL-D 30Âò/29-530 2900 Òåïëûé áåëûé 98 0,36 HF-P 136 TLD

162 TL-D 30Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 98 0,36 HF-P 136 TLD

162 TL-D 30Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 98 0,36 HF-P 136 TLD

162 TL-D 36Âò/25-740 4000 Õîëîäíûé áåëûé 103 0,44 HF-P 136 TLD

162 TL-D 1m 36Âò/25-740 4000 Õîëîäíûé áåëûé 80 0,56 -

162 TL-D 36Âò/29-530 2900 Òåïëûé áåëûé 103 0,44 HF-P 136 TLD

162 TL-D 36Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 103 0,44 HF-P 136 TLD

162 TL-D 1m 36Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 80 0,56 -

162 TL-D 36Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 103 0,44 HF-P 136 TLD

162 TL-D 1m 36Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 80 0,56 -

162 TL-D 38Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 104 0,43 HF-P 138 TLD

162 TL-D 58Âò /25-740 4000 Õîëîäíûé áåëûé 111 0,67 HF-P 158 TLD

162 TL-D 58Âò /29-530 2900 Òåïëûé áåëûé 111 0,67 HF-P 158 TLD

162 TL-D 58Âò /33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 111 0,67 HF-P 158 TLD

162 TL-D 58Âò /54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 111 0,67 HF-P 158 TLD

162 TL-D 70Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 132 0,69 HF-P 170 TLD

Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

TL-D U

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå (Â)

Òîê ëàìïû

ÅÌ (À)

Ðåêîìåíäóåìûé

áàëëàñò

165 TL-D U 18Âò/25-740 4000 Õîëîäíûé áåëûé 60 0,37 BTA 18 L31

165 TL-D U 18Âò/29-530 2900 Òåïëûé áåëûé 60 0,37 BTA 18 L31

165 TL-D U 18Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 60 0,37 BTA 18 L31

165 TL-D U 36Âò/25-740 4000 Õîëîäíûé áåëûé 110 0,43 BTA 36 L31

165 TL-D U 36Âò/29-530 2900 Òåïëûé áåëûé 110 0,43 BTA 36 L31

165 TL-D U 36Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 110 0,43 BTA 36 L31

165 TL- D U 58Âò/25-740 4000 Õîëîäíûé áåëûé 116 0,67 BTA 58 L31

165 TL- D U 58Âò/29-530 2900 Òåïëûé áåëûé 116 0,67 BTA 58 L31

165 TL- D U 58Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 116 0,67 BTA 36 L31

TL Standard Colours

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå (Â)

Òîê ëàìïû

ÅÌ (À)

166 TL 20Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 57 0,37

166 TL 20Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 57 0,37

166 TL 40Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 107 0,43

166 TL 40Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 107 0,43

166 TL 65Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 110 0,67

166 TL 65Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 110 0,67
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TL-E Standard Colours

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå (Â)

Òîê ëàìïû

EM (À)

Ðåêîìåíäóåìûé

áàëëàñò

172 TL-E 22Âò/29-530 2900 Òåïëûé áåëûé 62 0,40 BTA 18 L31

172 TL-E 22Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 62 0,40 BTA 18 L31

172 TL-E 22Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 62 0,40 BTA 18 L31

172 TL-E 32Âò/25-740 4000 Õîëîäíûé áåëûé 81 0,45 BTA 36 L31

172 TL-E 32Âò/29-530 2900 Òåïëûé áåëûé 81 0,45 BTA 36 L31

172 TL-E 32Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 81 0,45 BTA 36 L31

172 TL-E 32Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 81 0,45 BTA 36 L31

172 TL-E 40Âò/25-740 4000 Õîëîäíûé áåëûé 110 0,42 BTA 36 L31

172 TL-E 40Âò/29-530 2900 Òåïëûé áåëûé 110 0,42 BTA 36 L31

172 TL-E 40Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 110 0,42 BTA 36 L31

172 TL-E 40Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 110 0,42 BTA 36 L31

TL-X XL

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå (Â)

Òîê ëàìïû

ÅÌ (À)

173 TL-X XL 15Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 44 0,37

173 TL-X XL 20Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 58 0,38

173 TL-X XL 40Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 103 0,43

173 TL-X XL 65Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 110 0,67

TL-E Super 80 Pro

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå (Â)

Òîê ëàìïû

EM (À)

Ðåêîìåíäóåìûé

áàëëàñò

171 TL-E Super 80 Pro 32Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 81 0,45 BTA 36 L31

171 TL-E Super 80 Pro 32Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 81 0,45 BTA 36 L31

171 TL-E Super 80 Pro 40Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 110 0,42 BTA 36 L31

171 TL-E Super 80 Pro 40Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 110 0,42 BTA 36 L31

Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

TL-M Rapid Start

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå (Â)

Òîê ëàìïû

ÅÌ (À)

169 TL-M RS 20Âò/29-530 2900 Òåïëûé áåëûé 57 0,37

169 TL-M RS 20Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 57 0,37

169 TL-M RS 20Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 57 0,37

169 TL-M RS 40Âò/29-530 2900 Òåïëûé áåëûé 101 0,43

169 TL-M RS 40Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 101 0,43

169 TL-M RS 40Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 101 0,43

169 TL-M RS 65Âò/29-530 2900 Òåïëûé áåëûé 110 0,67

169 TL-M RS 65Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 110 0,67

169 TLM RS 65Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 110 0,67

169 TLM RS 115Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 92 1,50

169 TLM RS 140Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 114 1,46

TL Rapid Start Standard Colours

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå (Â)

Òîê ëàìïû

ÅÌ (À)

167 TL-RS 20Âò/25-740 4000 Õîëîäíûé áåëûé 57 0,37

167 TL-RS 20Âò/29-530 2900 Òåïëûé áåëûé 57 0,37

167 TL-RS 20Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 57 0,37

167 TL-RS 20Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 57 0,37

167 TL-RS 40Âò/25-740 4000 Õîëîäíûé áåëûé 101 0,43

167 TL-RS 40Âò/29-530 2900 Òåïëûé áåëûé 101 0,43

167 TL-RS 40Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 101 0,43

167 TL-RS 40Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 101 0,43

167 TL-RS 65Âò/25-740 4000 Õîëîäíûé áåëûé 110 0,67

167 TL-RS 65Âò/29-530 2900 Òåïëûé áåëûé 110 0,67

167 TL-RS 65Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 110 0,67

167 TL-RS 65Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 110 0,67
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TL Mini Standard Colours

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå (Â)

Òîê ëàìïû

ÅÌ (À)

Ðåêîìåíäóåìûé

áàëëàñò

177 TL Mini 4Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 29 0,17 HF-M 105 TL

177 TL Mini 6Âò/29-530 2900 Òåïëûé áåëûé 42 0,16 HF-M 109 TL

177 TL Mini 6Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 42 0,16 HF-M 109 TL

177 TL Mini 6Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 42 0,16 HF-M 109 TL

177 TL Mini 8Âò/29-530 2900 Òåïëûé áåëûé 56 0,15 HF-M 109 TL

177 TL Mini 8Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 56 0,15 HF-M 109 TL

177 TL Mini 8Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 56 0,15 HF-M 109 TL

177 TL Mini 13Âò/29-530 2900 Òåïëûé áåëûé 90 0,17 HF-M 114 TL

177 TL Mini 13Âò/33-640 4100 Õîëîäíûé áåëûé 90 0,17 HF-M 114 TL

177 TL Mini 13Âò/54-765 6200 Õîëîäíûé äíåâíîé ñâåò 90 0,17 HF-M 114 TL

Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Ñòð. Êîììåð÷åñêîå íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà (Ê)

Öâåò Íàïðÿæåíèå

íà ëàìïå (Â)

Òîê ëàìïû

ÅÌ (À)

Ðåêîìåíäóåìûé

áàëëàñò

176 TL Mini Super 80 Pro 6Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 42 0,16 -

176 TL Mini Super 80 Pro 8Âò/827 2700 Ñâåò ëàìïû íàêàëèâàíèÿ 56 0,15 HF-M 109 TL

176 TL Mini Super 80 Pro 8Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 56 0,15 HF-M 109 TL

176 TL Mini Super 80 Pro 8Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 56 0,15 HF-M 109 TL

176 TL Mini Super 80 Pro 13Âò/827 2700 Ñâåò ëàìïû íàêàëèâàíèÿ 90 0,17 HF-M 114 TL

176 TL Mini Super 80 Pro 13Âò/830 3000 Òåïëûé áåëûé 90 0,17 HF-M 114 TL

176 TL Mini Super 80 Pro 13Âò/840 4000 Õîëîäíûé áåëûé 90 0,17 HF-M 114 TL

TL Mini Super 80 Pro
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Ñïåêòð èçëó÷åíèÿ

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Öâåò èçëó÷åíèÿ 830, Ra= 85Öâåò èçëó÷åíèÿ 827, Ra = 85

Öâåò èçëó÷åíèÿ 840, Ra = 85 Öâåò èçëó÷åíèÿ 850, Ra = 85

Öâåò èçëó÷åíèÿ 865, Ra = 80 Öâåò èçëó÷åíèÿ 940, Ra > 90

Öâåò èçëó÷åíèÿ 965, Ra > 90 Öâåò èçëó÷åíèÿ 835, Ra = 85

Öâåò èçëó÷åíèÿ 930, Ra = 95 Öâåò èçëó÷åíèÿ 940, Ra = 95
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Ñïåêòð èçëó÷åíèÿ

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Öâåò èçëó÷åíèÿ 965, Ra = 98Öâåò èçëó÷åíèÿ 950, Ra = 98

Öâåò èçëó÷åíèÿ 54, Ra = 72

Öâåò èçëó÷åíèÿ 25, Ra = 70 Öâåò èçëó÷åíèÿ 29, Ra = 51

Öâåò èçëó÷åíèÿ 35, Ra = 55 Öâåò èçëó÷åíèÿ 79, Ra = 74

Öâåò èçëó÷åíèÿ 15 Öâåò èçëó÷åíèÿ 16

Öâåò èçëó÷åíèÿ 33, Ra = 63
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Ñïåêòð èçëó÷åíèÿ

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Öâåò èçëó÷åíèÿ 18Öâåò èçëó÷åíèÿ 17

Öâåò èçëó÷åíèÿ 89, Ra = 70 Öâåò èçëó÷åíèÿ 08
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Âåêòîðíûå äèàãðàììû öâåòîïåðåäà÷è

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Öâåò èçëó÷åíèÿ 830, Ra = 85

TL-D 827

a*

b*

TL-D 830

b*

a*

Öâåò èçëó÷åíèÿ 840, Ra = 85 Öâåò èçëó÷åíèÿ 835, Ra = 85

Öâåò èçëó÷åíèÿ 930, Ra = 95Öâåò èçëó÷åíèÿ 865, Ra = 80

TL-D 865

a*

b*

TL-D 930

b*

a*

TL-D 840

a*

b*

Öâåò èçëó÷åíèÿ 827, Ra = 85

TL-D 835

b*

a*
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Âåêòîðíûå äèàãðàììû öâåòîïåðåäà÷è

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Öâåò èçëó÷åíèÿ 950, Ra = 98Öâåò èçëó÷åíèÿ 940, Ra = 95

TL-D 940

a*

b*

TL-D 950

a*

b*

Öâåò èçëó÷åíèÿ 965, Ra = 98

Öâåò èçëó÷åíèÿ 29, Ra = 51

TL-D 54

a*

b* b*

a*

TL-D 29

Öâåò èçëó÷åíèÿ 33, Ra = 63

a*

b*

TL-D 33

Öâåò èçëó÷åíèÿ 54, Ra = 72
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Öîêîëü

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ
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Öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà – ýòî

âåëè÷èíà, õàðàêòåðèçóþùàÿ

öâåòîâîé îòòåíîê ñâåòà ëàìïû.

×åì áîëüøå åå çíà÷åíèå, òåì

"õîëîäíåå" îòòåíîê èçëó÷àåìîãî

ñâåòà è íàîáîðîò, íèçêèì

çíà÷åíèÿì ñîîòâåòñòâóþò áîëåå

“òåïëûå” îòòåíêè.

Âûðàæàåòñÿ â ãðàäóñàõ

Êåëüâèíà. Öâåòîâàÿ

òåìïåðàòóðà ëàìïû -

âûðàæàåòñÿ â ãðàäóñàõ

Êåëüâèíà. Íà ïðàêòèêå âî

âíóòðåíåì îñâåùåíèè

ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå

îáîçíà÷åíèÿ öâåòîâîé

òåìïåðàòóðû îòòåíêîâ èçëó÷åíèÿ

(ïî DIN 5035): òåïëûé áåëûé (äî

3300 K), áåëûé (3300 - 5000 K),

õîëîäíûé äíåâíîé (îò 5000 K).

Öâåòîïåðåäà÷à

Èíäåêñ öâåòîïåðåäà÷è (Ra) -

êîëè÷åñòâåííûé ïîêàçàòåëü

êà÷åñòâà âîñïðîèçâåäåíèÿ

öâåòîâûõ îòòåíêîâ ðàçëè÷íûõ

ìàòåðèàëîâ, îáúåêòîâ

è ïðåäìåòîâ ïðè îñâåùåíèè

èõ äàííîé ëàìïîé â ñðàâíåíèè

ñ ýòàëîííûì èñòî÷íèêîì ñâåòà.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ èíäåêñà Ra

áûëè îòîáðàíû 8 òåñòîâûõ

öâåòîâ è ñðàâíåíû ïðè ðàâíîé

öâåòîâîé òåìïåðàòóðå ñâåòà

òåñòèðóåìîé ëàìïû è

ýòàëîííîãî èñòî÷íèêà ñâåòà.

×åì ìåíüøå Ra, òåì õóæå

âîñïðîèçâîäÿòñÿ öâåòà

îñâåùàåìîãî îáúåêòà,

ìàòåðèàëà èëè ïîâåðõíîñòè ïðè

èõ çðèòåëüíîì âîñïðèÿòèè.

Âûñøèé ïîêàçàòåëü èíäåêñà Ra

ðàâíÿåòñÿ 100 åäèíèöàì

(ñðåäíèé ïîêàçàòåëü 8 òåñòîâûõ

öâåòîâ).

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà. Öâåòîïåðåäà÷à.
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Òî÷íûå öâåòîâûå îòòåíêè è

òî÷íàÿ öâåòîïåðåäà÷à ïîìîãàþò

íàì ëó÷øå îðèåíòèðîâàòüñÿ.

Öâåòîâîé êëèìàò â èñêóññòâåííî

îñâåùåííîì ïîìåùåíèè

ñêëàäûâàåòñÿ êàê ðàç èç ýòèõ

äâóõ ôàêòîðîâ.

Äëÿ ïîäñâåòêè âíóòðåííåãî

óáðàíñòâà ïîìåùåíèé èç ìåáåëè

è òêàíè ïàñòåëüíûõ òîíîâ ëó÷øå

ïîäîéäóò òåïëûå öâåòà 827 èëè

927. Äëÿ ïîäñâåòêè îôèñíîé

ìåáåëè áîëüøå ïîäõîäÿò

õîëîäíûå îòòåíêè. Áëåñê õðîìà,

ñòåêëà è ìðàìîðà, îòòåíêè

÷åðíîãî è áåëîãî ïîä÷åðêíóò

õîëîäíûå öâåòà 840 è 940.

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Ðåêîìåíäóåìûå côåðû ïðèìåíåíèÿ ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï
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Стартеры

Стартеры для люминесцентных ламп

Описание
 •  Стартеры тлеющего 

разряда для 
зажигания обычных 
люминесцентных ламп 
c электромагнитным 
балластом

Особенности
 •  2х-штырьковые 

стартеры в пластиковом 
(огнеупорный 
поликарбонат) корпусе 
с конденсатором-
фильтром РЧ помех

 •  Стартеры S2 
предназначены для 
зажигания низковольтных 
люминесцентных ламп 
и использования в 
последовательных/
одиночных схемах 
с высоковольтными 
лампами низкой 
мощности (4-22 Вт)

 •  Стартеры S10 
предназначены 
для зажигания 
высоковольтных 
люминесцентных 
ламп с более высокой 
мощностью (4-65Вт)

 •  Высокая надежность 
при зажигании и на 

протяжении всего срока 
службы. Количество 
ранних отказов—100 на 
миллион ламп

 •  Не содержат опасных 
радиоактивных изотопов 
для зажигания тлеющего 
разряда

 •  Специальный дизайн 
корпуса облегчает 
установку и демонтаж 
стартёров в светильнике

Преимущества
 •  Высокое качество 

обеспечивает 
бесперебойную работу

 •  Низкие расходы 
на эксплуатацию и 
чрезвычайно низкий 
процент ранних отказов

 •  Безопасное и быстрое 
зажигание лампы 
в соответствии с 
международным 
стандартом МЭК 155.

 •  Огнеупорное покрытие 
обеспечивает 
дополнительную 
безопасность

 •  Единственные в 
мире стартеры, 
не содержащие 
радиоактивных 
компонентов в разрядной 
трубке и сохраняющие 
при этом высокие 
технические показатели. 
Запатентованная 
технология 
позволяет исключить 

использование 
вредных веществ на 
стадии производства и 
вторичной переработки.

 •  Новый дизайн корпуса 
предусматривает 
специальные углубления 
для захвата стартёра 
при установке и замене. 
Теперь вы легко сможете 
это сделать как при 
помощи отвёртки, так и 
вручную.

Варианты применения
 •  Предназначены 

для использования 
в обычных 
люминесцентных лампах 
c электромагнитным 
балластом

 •  Стартёры S2 
предназначены для 
использования с 
лампами низкой 
мощности (4-22Вт) в 
последовательных 
или одиночных схемах 
подключения.

 •  Стартёры S10 
предназначены для 
использования с 
лампами высокой 
мощности (4-65Вт) 
в одиночных схемах 
подключения.

 •  Стартёры рекомендуется 
менять одновременно с 
лампами

Размеры (мм)

C E
max. max.

40.3 21.5

A

H

GFEDCB

Коммерческое наименование продукта
Тип Мощность Схема подключения Напряжение Тип упаковки Конфигурация 

упаковки
Цвет 

покрытия
Номер для заказа 

8711500…

S2 4-22Вт Последовательная 220-240В UNP 12X25 Белый 69750933
S2 4-22Вт Последовательная 220-240В UNP 20X10 BOX Белый 69750931
S2 4-22Вт Последовательная 220-240В UNP 20X25 BOX Белый 69750926
S2 4-22Вт Последовательная 220-240В UNP 300 Белый 69750929
S2 4-22Вт Последовательная 220-240В UNP 1000 Белый 69845228

S2-E 18-22Вт Одиночная/ Последовательная 220-240В UNP 20X25 BOX Голубой 76498026
S10 4-65Вт Одиночная 220-240В UNP 1X25 BOX Белый 69769134
S10 4-65Вт Одиночная 220-240В UNP 20X10 BOX Белый 69769131
S10 4-65Вт Одиночная 220-240В UNP 12X25 BOX Белый 69769133
S10 4-65Вт Одиночная 220-240В UNP 20X25 BOX Белый 69769126
S10 4-65Вт Одиночная 220-240В UNP 300 Белый 69769129
S10 4-65Вт Одиночная 220-240В UNP 1000 Белый 69769128

S10E 18-65Вт Одиночная 220-240В 1BL 10 Голубой 69843825
S10E 30-65Вт Одиночная 220-240В UNP 20X25 BOX Голубой 76497326
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Стартеры

Стартеры для люминесцентных ламп

Наименование продукта Минимальная температура 
окружающей среды 

(°С)

Максимальная температура 
окружающей среды

(°С)

Конденсатор Пиковое значение 
амплитуда напряжения, 

мин.  (В)

Пиковое значение 
амплитуды напряжения 

(В)

Масса нетто (г)

S2 4-22Вт SER 220-240В WH -15 75 Есть 800 1350 7,9

S2 4-22Вт  SER  220-240В WH -15 75 Есть 800 1350 7,9

S2 4-22Вт  SER  220-240В WH -15 75 Есть 800 1350 7,9

S2 4-22Вт  SER  220-240В WH -15 75 Есть 800 1350 7,9

S2 4-22Вт SER 220-240В WH -15 75 Есть 800 1350 7,9

S2E 18-22Вт SINSER 220-240В BL -20 80 Есть 1000 - 9,7

S10 4-65Вт SIN 220-240В WH -15 75 Есть 900 1150 7,9

S10 25-65Вт SIN 220-240В WH -15 75 Есть 900 1500 7,9

S10 25-65Вт SIN 220-240Вт BL -15 75 Есть 800 1150 7,9

S10E 30-65Вт SIN 220-240В BL -20 80 Есть 800 1000 9,7
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